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1. CMS - Central Management Software
a) Logowanie

Uzytkownik lm

Hasto

[] Zapisz hasto [] Auto-logowanie

Panel logowania

Po witaczeniu aplikacji CMS pojawia sie okno logowania z domysing nazwg uzytkownika super.
Woystarczy klikngc¢ ,Zaloguj”, aby przejs¢ dale;j.

Uzytkownik ,super” ma przypisane prawa administratora.
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Okno gtéwne

Po poprawnym zalogowaniu, pojawia sie okno gtéwne aplikaciji.

1. Pasek urzadzen (urzadzenia potaczone poprzez siec)

Menu

O N kAN

c) Menu

Monitor (pola na ktérych wyswietlany jest obraz)
Wyszukiwarka urzadzen

Czas, data oraz uzycie procesora

Pasek boczny

Komunikaty urzadzen
Przyciski funkcyjne (liczba wyswietlanych okien na monitorze)

&
e Kolor
3 System

ﬁ Odtwarzanie
Wy Zaawansowane
22, wyiogy

Menu
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W pasku menu dostepne s ustawienia:

o PTZ
o Koloréw
o Systemowe
o Odtwarzania
o Zaawansowane
a. PTZ
PTZ
A
y—
(o)
h—"4
v
Ig

(@) Zoom =)
(g Ostrost )
| Przysfon | =

AutoPar (&)

1\l =
or Ll

Kontrola PTZ

)

18

Opcja ta pozwala na dostosowanie pozycji, przyblizenia oraz ostrosci. Mozliwe jest rowniez
dodanie presetu oraz trasy.

b. Kolor
Kolor

{:} I?
(P ——

- I 5

. 4”5
Fabryczne

Ustawienia koloru

Ustawienia koloru pozwalajg na dostosowanie jasnosci, kontrastu, nasycenia oraz odcienia.
Przycisk ,Fabryczne” resetuje ustawienia.
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c. System
System

>

Urzgdzenia

P

Ustaw. Lokalne

e

Konf. Urzadzen

@

Konta

Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe pozwalajg miedzy innymi na zarzadzanie urzadzeniami, wskazanie
folderu zapisu zdje¢ oraz nagran, konfiguracje zdarzen alarmowych, zarzadzanie grupami i

uzytkownikami oraz wyswietlanie LOG'a (kazde z tych ustawien jest opisane osobno w dalszej
czesci instrukgji).

d. Odtwarzanie

Nagrania

Pk rejestratora | pik lokaine |

Urzadzeni{ 192, 158, 10.94
Kanat  |CAML

Tryb wyszukiwania
% Wag. Plikéw ™ Wg. Czasu

Kanaty odtwarzania

=l
&l

I hiEzstlie

[ =mchtanitane

Usury |

Typ | Wszystkie filmy LI
Poczatek  |2015-07-05 v |[on:on:00 ~H

|
Koniec |2016-07-05 »|[23:50:50 =
|

| Wyszukaj || Odtwirz || Zataduj

Maskepne I Poprzedniel
NR | Flik

<«

Odtwarzanie
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Funkcja ta umozliwia odtwarzanie wczesniej zapisanych nagran. Nalezy wybraé urzadzenie
oraz kanat a nastepnie wybrac plik do odtworzenia. Mozliwe jest rowniez wyszukanie
interesujgcego nagrania, opcja , Typ” stuzy do wyboru akcji, ktéra spowodowata rozpoczecie
nagrywania przez rejestrator, natomiast ,Poczatek” i ,Koniec” to czasowe ograniczenie
nagrania.

Po wybraniu pliku wystarczy klikng¢ odtwérz, aby rozpoczac¢ ogladanie wybranego nagrania.

Mozliwa jest rowniez archiwizacja nagrania, wystarczy klikng¢ zaktadke ,Pliki lokalne”,
nastepnie wybrac plik i klikng¢ ,archiwizuj”.

e. Zaawansowane

Zagwansowane

Dekﬁder
e
s
Mapy

Sekwenda

A

LA

Task config

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane pozwalajg na ustawienie dekodera, mapy, sekwencji oraz
wyswietlenia listy wydarzen.

d) System - ustawienia
a. Zarzadzanie urzadzeniami

Urzadzenia

== o . &, e
Dodaj lokzlizac Dodaj urzadzen Modyfikuj Usur Import urzadze Eksport urzad Test poflaczenia
Ex Lista lokalizagji
| EFLEXx
5 192,168.10.121
25 192,168.10.94

Zarzqdzanie urzqdzeniami

=  Dodawanie urzqdzen
Dodawanie urzadzen odbywa sie w nastepujacy sposéb:
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e Stworz lokalizacje
e Dodaj urzadzenia
o Kiliknij ,Wyszukaj”

o Wybierz odpowiednie urzadzenie
o Zmien nazwe urzadzenia z adresu IP na wybrang przez siebie (nie

obowigzkowe)
o Kiliknij ,Dodaj urz.”

| Fort | MAC | Dostawca |

Edyty
MR. | AdresTP
1 192,168.10.121
2 192,168, 10,94

34567 00:12:13:21:a5:@ H254DVR

13: L
34567 00:12:12:1b:3e:8d H264DVR.

Wyszukaj | Dodaj urz. | Edytuj

Nazwa Elterac System|

Potaczenie v Adres IP [~ Domena [~ ARSP ™ Cloud

Adres IP 192 . 168 . 10 . 94

Port ’34567’7

Uzytkownik  [admin  Hash [
Lokalizacja EIFLEX

Dostawca ’m

OK | Anuluj |

= Usuwanie urzqdzen

Dodawanie urzgdzenia

Aby usunac urzadzenie, wystarczy je zaznaczy¢ a nastepnie klikna¢ przycisk ,Usun”.

I . A =F
® e » @ & & =
Dodaj lokalzacDodaj urzadzen  Modyfikuj Usuri Import urzadze Eksport urzad Test polaczenia
s Lista lokalizaci

fu ETFLEX

5 192.168.10.121
5 192.168.10.94

Usunad ten element? 192, 168.10.121

Usuwanie urzqgdzenia
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b. Ustawienia lokalne
= Konfiguracja podstawowa

Us kalne

Konfiguracja podstawowa l Zdarz..ﬁ.larmowe] Terminarzl Konfiguracia DNS] Informacie o wersji]

Lista zdarzen

Fachowuj zdarzenia alarmowe 30 - lv Pokaz liste zdarzen

Zachowuj zdarzenia obstugi (dni) |30 -

Zdjede

Katalog zdjed | C:Program Files {(x85)\CM5\Picture Przegladaj
Format zdjec EMP -

Lokalne nagrywanie

Katalog Video | C:\Program Files (x&6)\CM5\Record Przegladaj

Urzgdzenie
[+ Automatycznie rozmiest kanaty po potaczeniu

[ Jednego ekranu ghéwnego nurtu, multi-screen pomoaniczy W Synchronizacia ©

Zdarzenia

Jezyk m [ Automatyczna blokada el

[ Uruchom przy starde v Hasto jest wymagane przed wyjsciem
[v Automatycznie fcz ostatnio uzywane kanaty [ Autodogowanic

Zatwierdz

Konfiguracja podstawowa
Konfiguracja podstawowa pozwala na ustawienie podstawowych rzeczy takich jak:

Czas zachowania zdarzen alarmowych
Folder w ktérym zapisywane s3 zdjecia
Format zdjec

Folder w ktérym zapisywane sg nagrania
Jezyk

Uruchomienie przy starcie
Auto-logowanie

0O O O 0O 0O O O
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= Zdarzenia alarmowe

Ustaw. Lokalne

Mozliwosé ustawienia dZzwieku alarmu oraz jego aktywacje. Dostepne zdarzenia alarmowe:

0 O O O O

Konfiguraga podstawowa  Zdarz. Alarmowe lTerrnina
------ fa EIFLEX

; 192.168.10.94
@ 192,168.10.121

Alarm aktywny
Dawiek
Flik dfwigkowy

Wyswietanie

rz] Konfiguracja DNS ] Informacje o wersji I

[v
™

| C:\Program Files (x86)\CMS\SoundAlarmSound. wav

E

—

Zapisz

Detekcja ruchu l Zashoniecie kamery ] Brak Video ] rozumny analiz] Urzgdzenie od{amé]

i

RN

Wejscia alarmowe
Detekcja ruchu
Zastoniecie kamery
Brak Video
Odtaczenie urzadzenia

Zdarzenia alarmowe

10
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=  Terminarz

| zdarz.a Terminarz \ onis | Informacie o wersi |
I Nadpisywarnie Plii co 60 Vin Opiienie rekord alarm | 10 Sek
Nosniki | oggina té(B) [ Uzywana f [ wolna przestrzengv) | Wolne procent |
[u]=A 465073 0155 374013 0%
Co:y 25599 17 25452 9%
O 226259 27060 199209 £
FLEX : Szablon terminarza
192.168.10.94 Kanat Es v|  wseystie

59 192.168.10.121 - — — e
Pon ’— =
Wi — —
5ro | P
Caw [ P
Pia ’7 Len
e e s |

4 8 12 16 20 24

Caw

P

Sob
[ ciagly B Detekois M Aam

oK Usuri

Terminarz
W gérnej czesci wida¢ dostepne dyski komputera, mozna tez ustawi¢ 3 parametry:

o Nadpisywanie
o Interwat nagrywania
o Opdznienie nagrywania alarmu

Harmonogram nagrywania mozna skonfigurowac klikajagc w ,Edytuj Szablon”. Pojawia sie
okno w ktérym mozna wybrac godziny oraz typ (ciggty / detekcja / alarm) nagrywania.

= Konfiguracja DNS

Konfiguracja podstawowa | Zdarz, Alarmowe | Terminarz Konfiguracia DNS ] Informacie o wersji

Konfiguracjs DNS

Serwer IP Xmsecu.com
Port 15000

Zatwierd?

Konfiguracja DNS

W tym oknie nalezy podac serwer IP oraz port serwera DNS a nastepnie klikng¢ ,Zatwierdz”.

11
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» Informacje o wers;ji
Ustaw. Lokalne

Konfiguracia podsmwowa] Zdarz.Alarmowe | Terminarz | Konfiguracia DNS Informacje o wersji

Data utworzenia: Jul 16 2015 10:11:31 3.1.0.3
Video: 1.0.0.5

Dekoder: 2,3.3.0

Konfiguracja urzgdzenia: 2.0.9.95

Siec: 4.0.8.55

Cdtwarzacz: 2.0.2.7

Informacje o wersji

Okno wyswietlajgce podstawowe informacje o zainstalowym oprogramowaniu.

c. Konfiguracja urzadzen
= Nagrania

Fonfiguracia urzadzenia

lgi: ETFLEX
LR 197.168.10.94

Terminarz

Nagrania

Zdjecia

12
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Ustawienia -> Nagra?ia -> Terminarz

Kanal
Plik co
Ty
Dazieri

Okeres 1

<

L |
N
N

Ohres 4

|
|
|

Harmonogram nagrywania

Ustawienia -> Nagrania -> Zdjecia

-
=

trybu robienia & Terminarz

Dzien

)
el
=]
=

Cleres

<}
<}

[ |
[ |
[ |

Oleresd

|
|
|

Harmonogram zdje¢

Program umozliwia skonfigurowanie harmonogramu nagrywania oraz robienie zdje¢ przez
rejestrator — wybranie dnia, godziny, typu, interwatu, pre-alarmu

13
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= Alarm

Konfiguragja urzadzenia

gx: EIFLEX

ienia-> Alarm
L5358 192,168.10.94

v 5

Detekcja Maskowanie Utrata Video

Wejscia alarm MyijsScia alarmow Usterki

© W £ v

Ustawienia alarmowe

Ustawienia alarmowe pozwalajg ustawic rzeczy takie jak:
e Detekcja ruchu
Ustawienia -> Alarm -> Detekcja
Kanal
Ustawienia

Ustawienia Interwal

Alctyw

Ustawienia

Detekcja ruchu

Oprogramowanie umozliwia ustawienie kanatu, czutosci, obszaru, harmonogramu, interwatu,
opdznienia oraz czasu aktywnosci. Mozliwe jest rowniez wtgczenie brzeczyka, zapisanie
powiadomienia w LOG'u, wystania wiadomosci e-mail lub FTP.

14
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¢ Maskowanie

Ustawienia -> AIarmT) Maskowanie

Kanal

Aldywry

Maskowanie

Oprogramowanie umozliwia ustawienie harmonogramu, czutosci oraz czasu aktywnosci.
Mozliwe jest rowniez wiaczenie brzeczyka, zapisanie powiadomienia w LOG'u, wystania
wiadomosci e-mail lub FTP.

e Utrata Video
Ustawienia -> Alarm -> Utrata Video

{anal

Alctywry

Utrata video

Oprogramowanie umozliwia ustawienie harmonogramu, czasu aktywnosci oraz opdznienia.

Mozliwe jest rowniez wtgczenie brzeczyka, zapisanie powiadomienia w LOG'u, wystania
wiadomosci e-mail lub FTP.

e Wejscia alarmowe

15
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Ustawienia -> Alarm —> Wejscia alarm

Ustawienia Interwat

Aktywnosé

Ustawienia

e
o
| ustaniera |

Wejscia alarmowe

Oprogramowanie umozliwia ustawienie typu wejscia (normalnie otwarte lub normalnie
zamkniete), harmonogramu, interwatu, czasu aktywnosci oraz opdznienia. Mozliwe jest
rowniez wigczenie brzeczyka, zapisanie powiadomienia w LOG'u, wystania wiadomosci e-mail
lub FTP.

e Usterki

Ustawienia -> Alarm -> Usterki

Buzzer

Wiy

Usterki

Oprogramowanie umozliwia wystanie wiadomosci e-mail, wtgczenie brzeczyka lub
wyswietlenie powiadomienia w momencie wystgpienia jednej z akgji:

Dysk nie istnigje

Brak miejsca na dysku

Brak dostepu do urzadzen pamieci masowe;j
Konflikt IP

Przerwanie LAN

0 O O O O

16
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Kompresja

»)

tawienie preset P

Ustawienia systemowe

Ustawienia -> System -> Ogolne

Strefa czasowa [UTC +08:00]Pekin,Urumczi, Singapur -

Czas S'?'stemu 2016-07-05 b 15:22:20 +

s IRd| [ Czas leti

I

Format daty

3

JNNER

Separator daty
Format Czasu 24-Godz

Jezvk Ly

Dysk Pelny MNadpizywanie -

Mr DVR.

L

Standard Video

W

Auto wylogowanie

Ustawienia ogdlne
Mozliwos¢ ustawienia:

o Strefa czasowa

17
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Czas systemu

Format daty

Separator daty

Format czasu

Jezyk

Dysk petny (akcja podejmowana przez rejestrator po zapetnieniu dysku)
Nr DVR

Standard Video (PAL/NTSC)

Auto wylogowanie

O 0O 0O O o0 0O o0 O O

e Kompresja

Ustawienia ->» Systeﬁ -> Kompresja

Kanal

Kompresja

|

Rozdzielczost

]
wn
4

llogé kel /= (FPS)

=
m
sl
1

Typ transmisji

)
=]
o
ol
4

Jakosé

™
[
(¥=]
[=F]

Transfer (Kb./s)

Klatki kluczowe co: (g
Video/Audio

Statyczna main profile

T I

Ustawienia kompresji
Mozliwosé ustawienia kanatu gtéwnego oraz dodatkowego:

Kompresja

Rozdzielczos¢

FPS

Typ transmisji (VBR - zmienny bit rate / CBR - staty bit rate)
Jakos¢

Transfer (tylko dla CBR)

Interwat klatek kluczowych

Video/Audio

0O 0O 0O 0O o0 O O O

18
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e Siec

Ustawienia -> Systeﬁ ->» Siec

DHCP aktywny

U#ywane s3 adresy ponizszych DNSow—————

Glowry DNS 192 168 . 1 . 1

Drugi DNS g .8 . 8 . 8

Port TCP Pot HTTP  [E OnvifPort

2: 1b: 3e: &d

Szybli transfer

Tryb transferu Priorytet sieci -

Ustawienia sieci
Mozliwosé ustawienia:

Karty sieciowej
DHCP
Adres IP
Maska
Brama
Gtéwny DNS
Drugi DNS
Port TCP (domyslnie 34567)
Port HTTP (80)
OnvifPort (8899)
Tryb transferu
o Prioryter sieci
o Réwny podziat
o Priorytet jakosci
o Prioryter ptynnosci

0O O O O 0O 0O O O 0 O O
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e Serwisy

Ustawienia -> SysleE -> Serwisy

Funkcje sieciowe

Aby skonfigurowac ustuge sieciowa nalezy podwajnie klikngé w wybrang opcje a nastepnie
przypisac jej parametry.

=  Ekran

Ustawienia -> SysteE -> Ekran

St o Status Alam
Fittr drgari
. — B

—

Maski prywatnosci

Ustawienia ekranu

W ustawieniach ekranu mozna zmieni¢ nazwe kanatu, zmieniaé pozycje daty oraz nazwy
kanatu oraz ustawié przezroczystosc.

20
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= Ustawienia PTZ

Ustawienia -> Systeﬁ -> Ustawienie preset PTZ

Urzgadzenia PTZ Urzadzenia R.5485

1

Ustawienia PTZ

Ustawienia PTZ pozwalajg na modyfikacje parametréw PTZ oraz RS485. Zmieni¢ mozna
nastepujace parametry:

Protokét

Adres

Szybkos¢ (Bit rate)
Bity danych

Bity stopu
Parzystos¢

0 O O 0O O O
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= RS232

Ustawienia -> SysteE -> R5232

=
ybkose 115200 -

siyDarych | CHE]

R

=

Funkda NONE
g
1

Bity Stopu

Ustawienia RS232
Opcja pozwala na ustawienie parametréw takich jak:

Funkcja (NONE / GPS / General / Transparent)
Szybkos¢ (Bit rate)

Bity danych

Bity stopu

Parzystosé

o O O O O

* Parametry kamery

Ustawienia -> Systeﬁ -> Parametry kamery

Kanat
Tryb ekspozycii [ =Te e VAN 4
Automatyczny Komp

Auto Iris Zamkniete hd| Frofi

Referencia AE 50

5 usuwania FESSWSEES| cona
Limit

CUT IR synchroniczny wytacz
'oziom hatasu noc |fg

Wysylanie Zapisz

Odbice Wigcz Anti migotania Obiektyw IR

oziom hatasu w

LR

Polecenie Front-

Parametry kamery

Rozbudowane menu ustawient kamery pozwala na zmiane wielu parametréw takich jak:
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Tryb ekspozyciji

Tryb dziern/noc

Auto Iris

Kompensacja

Profil

Prég konwersji

Czutosé

AGC (kontrola wzmocnienia)
Wolna migawka

Poziom hatasu

0O 0O 0O O o0 O O O O O

Zaawansowane

_——

Storage Manage Konserwacja

® r

Restart Aktualiz.

Ustawienia zaawansowane
Storage manager

Ustawienia -> Zaawansowane -> Storage Manage

magazynowanie | Rodza

€

Fabryczne

Odczyt/Zapis
Zdjecie
Tylko odczyt
Kopia zapas.

Formatuyj

Przywracanie

Partycie

Anulyj

Rysunek 1Zarzqgdzanie dyskami

23



EIFLEX

Funkcja pozwala na zarzadzanie dyskami rejestratora.

Ustawienie dysku w trybie Odczyt/Zapis
Ustawienia dysku w trybie Odczyt
Utworzenie kopii zapasowe;j
Formatowanie dysku

Stworzenie partycji

0 O O O O

e Konta

Ustawienia -> Zaawansowane -> Konta

Wybér uzytkownika

admin

Zarzqdzanie kontami
Funkcja pozwala na zarzadzanie kontami.

Dodawanie konta/grupy
Usuwanie konta/grupy
Modyfikowanie konta/grupy
Zmiana hasta

o O O O

Zmieri Konto

Zmieri Grupe

Zmieri Haslo

Dodaj Konto

Dodaj Grupe

Usuri Konto

Usur Grupe

Odswiez

Anuluj
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e Konserwacja

Ustawienia -> Zaawansowane -> Konserwacja

estart systemu

Co Wiorek - | 01:00

Automatycznie usuwaj stare pliki

Automatyczny restart

Ustawienia pozwalajg na wybér dnia oraz godziny automatycznego restartu systemu. Istnieje
réwniez mozliwos$¢ automatycznego usuwania starych plikéw (nagran oraz zdjec).

e Fabryczne
Ustawienia -» Zaawansowane -> Fabryczne
Wybierz ustawienia, kidre ¢

Wiybierz wszystkie

Parametry kameny

Ustawienia fabryczne

Mozliwos$¢ wybrania ustawien, ktére powréca do stanu domysinego.
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e Import i Eksport

Ustawienia -> Zaawansowane -> Import i eksport

Import i eksport ustawien
Mozliwosé importowania oraz eksportowania ustawien z pliku.

e Aktualizacja

Ustawienia ->» Zaaw;muwane -» Aktualiz.

Altualizacia lokalne

Anuluj

aktualizacii online,

juz jest najnowszy program

Aktualizacja systemu

Opcja umozliwia reczng aktualizacje systemu (po wybraniu wiasciwego pliku nalezy klikngé
»#Aktualizuj”).
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Informacje

Zdarzenia

enia-> Informacje

[E—

formacje o sklepi

<

Zdarzenia

Informacje

Ustawienia -> Informacje -> Zdarzenia

Rodzaj Wsazysthiz -

2016-07-06

|2D1 60707

Czas zdarzenia

j |DD:DD:DD

Zdarzenie

2016-07-06 092714
2016-07-06 09:33:00
2016-07-06 00:01:19
2016-07-06 00:31:24
2016-07-06 00:31:42
2016-07-06 00:31:43
2016-07-06 00:34:20
2016-07-06 00:34:20
2016-07-06 10:37:21
2016-07-06 10:39:31
2016-07-06 10:39:32
2016-07-06 10:48:27
2016-07-06 10:49:15
2016-07-06 10:45.16
2016-07-06 10:49:25
2016-07-06 00:46:25
2016-07-06 00:46:25
2016-07-06 00:46:29

Zapis stanu systemu[2016-07-05 23:25:28(2)
Zmiana czasu[2016-07-05 15:31:15{UTC)]
Zmiana czasu[2016-07-05 16:01:20(UTC)]
Zmiana czasu[2016-07-05 16:31:25(UTC)]
Logowanie[admin DVRIP-Web:1592.168.10.1
Wilogowanie[Uzytkownik admin wylogowan
Logowanie[admin, DVRIP-Web:152.168.10.1
Zmiana czasu[2016-07-06 10:37:21]

Zapis stanu systemu[2016-07-06 00:34:20{2)
Logowanie[admin, DVRIP-Web:152.168.10.1
Whlogowanie[Uzytkownik admin wylogowarr
Wilogowanie[Uzytkownik admin wylogowar
Logowanie[admin DVRIP-Web:192.168.10.1
Whlogowanie[Uzytkownik admin wylogowarr
Zmiana czasu[2016-07-05 16:46:25(UTC)]
Zapis stanu systemu[2016-07-06 10:49:25(2)
Zmiana czasu[2016-07-05 16:46:25{UTC)]
Zmiana czasu[2016-07-05 16:46:30(UTC)]

>

Dziennik zdarzen

Dziennik w ktérym pokazywane sg zdarzenia. Istnieje mozliwos$é eksportowania dziennika do

pliku.
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e Wersja

Ustawienia -> Infurm_acie -» Wersja

Tlos W

Dodatkowy Kanat

Wejsda alarmowe

Wyjsda alarmowe

Wersja V4,02,R11.00002532, 10010,
Data utwarzenia 2015-11-10 17:07:46

Status dziata

Mumer ID

stan Nat

Wersja oprogramowania

2. Aplikacja mobilna

a) Logowanie
Istniejg dwa sposoby na poprawne zalogowanie sie do systemu:

o By User (podanie nazwy oraz hasta uzytkownika)
o By Device (podanie numeru seryjnego rejestratora)

Logowanie do systemu (,By User” oraz ,,By Device”)
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a. Logowanie ,By Device”
Istnieje kilka sposobdw poprawnego potaczenia sie za pomoca numeru seryjnego:

o Jezeli urzadzenie mobilne jest potaczone w tej samej sieci co rejestrator to
wystarczy nacisnac ,Search” a nastepnie wybrac urzadzenie

o Reczne wpisanie numeru seryjnego - nalezy nacisng¢ ,Add” w lewym gérnym rogu
a nastepnie w odpowiednim polu wpisaé numer seryjny rejestratora

o Zeskanowanie kodu QR - nalezy nacisng¢ ,Add” w lewym gérnym rogu i nacisna¢
ikone QR obok pola z numerem seryjnym, nastepnie obiektyw aparatu skierowac
na kod QR urzadzenia.

Back Device Detail Ok
DeviceName

Connection | P2P Cloud hd |
Serial No. | k I i ]

User Name admin

Password

Max Channel 4

Numer seryjny rejestratora
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b. Okno gtéwne

Connecting

&l /37 I's| |'7| [&¥

|S% W |¥en |Pam ==

Okno gtéwne

Menu
Okna z podgladem kamer
Zarzadzanie podgladem (2 karty)
Przyciski funkcyjne
o Wpykonanie zdjecia
o Rozpoczecie nagrywania
o Funkcja alarmowa
o Funkcja audio

PO

Aby wtaczy¢ podglad kamery nalezy podwajnie stukngé w wybrane okno a nastepnie wybrac
urzadzenie i kanat do ktérego podpieta jest kamera.
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c. Menu

Back vMEyeCloud

Dodawanie podglgdu kamery

a Device settings >
@ Remote Playback ?
Saved Photos >
@ Local Video >
g Option >
” About >

0O 0O O O O O

Ustawienia urzadzenia
Zdalne odtwarzanie
Zapisane zdjecia
Zapisane nagrania
Opcje

Informacje o aplikacji

Menu
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Ustawienia urzqdzenia

Ethernet

Wi-Fi

Video Settings

SD-Card info

Alarm Settings

System Settings

Ethernet & Wi-Fi

Time settings

Ustawienia urzqdzenia

Ustawienia Ethernet dajg mozliwos¢ wiaczenia opcji DHCP lub recznego wpisania adreséw IP.

Ustawienia wideo

Channel
Resolution

FPS

Bitrate type

Quality
Bitrate

Audio

Video Settings

Ustawienia wideo
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Ustawienia obejmujg wyboér:

Strumienia

Kanatu

Rozdzielczosci

FPS (liczba klatek na sekunde)
Bitrate (zmienny / staty)

Jakos¢

Bitrate (szybkosc)

Wiaczenie lub wytaczenie audio

0 0O O 0O 0 O O O

¢ Informacje o karcie SD

SD-Card info

Index Total capacity Free capacity
All 0MB 0MB
2-1 o0MB oMB
2-2 o0MB oMB
SD Card Full Qverwrite - |
Format Disk

Motes : Format means to ERASE all data of disk!

Informacje o karcie SD

W oknie wyswietlane s podstawowe informacje o karcie SD. Nalezy tez wybrac¢ akcje w
momencie kiedy karta SD jest zapetniona, mozliwe opcje to:

o Nadpisanie starych nagran/zdje¢
o Zakonczenie nagrywania
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e Ustawienia alarmowe

Video motion >
Video blind >
Alarm input ]
Alarm output ]
Snapshot >
Record >
Email H

Ustawienia alarmowe

Mozliwe jest ustawienie reakcji na zdefiniowane zachowania. Z tatwosciag mozna
skonfigurowaé wykonywanie zdje¢, nagrywanie oraz wysytanie wiadomosci e-mail w
momencie wystapienia akgji.

Wykonywanie zdje¢ oraz nagrywanie konfiguruje sie w bardzo podobny sposéb - wystarczy
wybraé kanat oraz ustawié rodzaj akcji w harmonogramie

Channel CH1 - Channel (cHl o
| J
-rec 5 S
Snapshot 2 - Pre-record | ec - |
L J
Snapshot Type Video length 60 Min
D Record Type
(7 ) Schedule yp
o ‘\;/‘ Schedule
[~ )Manual -
~ 2 ) Manual
(@) Stop .
(%) stop
Day | Sunday -
Period Regular Detect Alarm
00:00 24:00 v v v
00:00 24:00 |:’ D D
00:00 24:00 D D D
00:00 24:00 |:’ D D

Ustawienia zdje¢ i nagrywania
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Email Settings

Enable

SMTP Server

Your SMTP Server

Port

25

SSL

User Name

Password

Receiver

Subject

Alarm Message

Ustawienia e-mail

Poprawne skonfigurowanie automatycznego wysytania wiadomosci e-mail wymaga wpisania
serwera SMTP, odpowiedniego portu, adresu nadawcy, adresu odbiorcy, nazwy uzytkownika i

jego hasta oraz tematu wiadomosci.

e Ustawienia systemu

System Settings

System version V4.02.R11.00002532.10010.230200

Release date 2015-11-1017:07:46

Serial number

Status code 2:54.72.86.70/1

NatStatus Connected

Informacje o systemie

Okno wyswietla podstawowe informacje o systemie. Mozliwe jest zrestartowanie wszystkich

ustawien po nacisnieciu ,Reset all settings”.
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e Ustawienia czasu

Time settings

System time 2:5:52
Date format | YY MM DD v |
Date separator | - A |
Time format | 24-hour - |
Ustawienia czasu
Mozliwo$¢ ustawienia daty i czasu wraz z formatem.
=  QOpcje
Back Option Save
Password Protection |:|
Password l |
Confirm
Auto play
Audio l:‘
Screen scaled |:|
Alarm sound |:|
@ Once @Always
Priority type
@ Smooth @ Real-time
MediaStream Type
@ Main stream @ Sub stream
Opcje

W opcjach mamy mozliwos¢ ustawienia hasta, ktore bedzie wymagane od razu po wtgczeniu
aplikacji. Mozemy réwniez wiaczy¢ audio, skalowanie ekranu oraz dzwiek alarméw. Do
wyboru mamy rowniez prioryter (czas rzeczywisty / ptynnosc) oraz strumien.
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3. Device Manager

a) Okno gtéwne

& DeviceManager

2

SameToPc

NO. | IP Address | Pot | Destrbe | Mac Address | CloudID
IP Address |
1 Subnet Mashk I
Gateway I
HTTPPort I
TCPPort I
Mac Address I
CloudiD |
adminPsw
< 4 5 6= -
SelectAll | IP Search | Add Device | WebBrowse | Feboat | ResetCorfig |
FileName: I Browse | Upgrade |
Okno gtéwne
1. Okno w ktérym wyswietlane sg znalezione urzadzenia
2. Informacje o urzadzeniu
3. Woyszukiwanie urzadzen
4. Dodawanie urzadzen
5. Podglad w przegladarce
6. Reset

b) Wyszukiwanie urzadzen
Aby znalez¢ urzadzenia nalezy klikng¢ ,IP Search”. Wyswietli sie baner wyszukiwania, a
nastepnie w oknie gtéwnym pojawig adresy IP dostepnych urzadzen.

., DeviceManager

NO. | IP Address Port Destribe
152.168.10.... 34567

<

Sl | PP Seah |

Add Device

WebBrowse |

Mac Address
00:1213:21:25ac

Retonot |

Cloud|D

‘pdelm 168 . 10 . 121

Subet Maske | 2% - 255 - 255 . 0

192 168 . 10 1

SameToPe
WTTPRot [0
TCPPort lm_
Mac Address IW
cowt [

Modify

Gateway

Advance

adminPsw

>

ReseiCorfg |

FileName I

Browse Upgrade

Znalezione urzgdzenie

1 cdify

Advance
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c¢) Dodawanie urzadzen

Aby doda¢ nowe urzadzenie nalezy klikna¢ ,Add Device”, poda¢ adres IP i zatwierdzi¢

naciskajac przycisk OK.

IP Address I

Port
User Mame I admin
Password I

o]

Cancel

Dodawanie urzgdzenia

d) Zmiana adresu IP

Aby zmieni¢ adres IP nalezy zaznaczy¢ wybrane urzadzenie a nastepnie w prawej czesci okna
gtéwnego zmienic adres. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem ,Modify”.

IP Addrees | 192 . 163 . 10 . 121
Subnet Mask | 279 - 295 . 255 . O
Gateway 192 . 168 . 10 1
SameToPc
HTTPPot [0
TCPPon [34567
Mac Address IDD:12:13:21 :abac
CloudiD |
Maodify
M Advance

Zmiana adresu IP

e) Ustawienia zaawansowane
a. DDNS

Ustawienia zaawansowane dajg mozliwos¢ wiaczenia opcji DDNS. Wystarczy zaznaczy¢

,Enable” i poda¢ odpowiednig nazwe oraz hasto.
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b. WiFi

—Phonelnfo

Advance

DNS1 | 83 .142 . 134 ., 4

DNS2 | 192 . 168 . 10 . 200  SameToPc

Enable I~

Port I 34589

—DDNS

Enable

DDMSType ICNQQ - I Regsiter |
r

DomainMame | your.3322.0rg

DDMSName I
Passwd I

Wifi Setting |

Save I Cancel

DDNS

Ustawienia WiFi daja mozliwos¢ wtaczenia opcji DHCP lub reczne wpisanie adreséw IP, maski

oraz bramy.

WifiSetting

551D | Authentication | Signal

Search |

Enable iIrd [~ DHCP

SSID | any

EncrypType NONE =~

PPPoEPassword I FEEE———

Paddr | 192 . 168 . 1 . 12

NetMask | 255 . 255 , 255 . O

Dei'aulﬁ;ateWal 192 . 168 . 1 . 1

oK I Cancel

Ustawienia WiFi
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