Producent  deklaruje

zgodno$¢ wyrobu  z
dyrektywami LVD
2006/95/WE oraz EMC
2004/108/WE. Wyrdb

zostat oznakowany w
wyniku przeprowadzonej procedury oceny
zgodnosci.

Symbol ten wskazuje,

ze wyrdb nie moze

znalez¢ sie wérdd od-
padéw domowych.

Usuwajac odpadu z

produktu  w  sposéb

zgodny z przepisami,
pomozesz unikng¢ ewentualnych, negatyw-
nych skutkéw dla érodowiska naturalnego i
zdrowia ludzi, ktére mogtyby nastapic¢ wsku-
tek nieprawidtowego obchodzenia sie z tymi
odpadami. W celu uzyskania dalszych infor-
macji odnosnie recyklingu odpadéw z tego
produktu, skontaktuj sie z wtadzami komu-
nalnymi na swoim terenie, z wtasciwg stuz-
ba usuwania $mieci lub z dostawcg wyrobu.

rECeptor

Uniwersalny
odbiornik RF oraz IR

Dane techniczne

Napiecie zasilania: 8-24 VDC
Pobdr prgdu w stanie czuwania: <10 mA
llo$¢ i rodzaj wyjsc: 4x0OC
Obcigzalnos¢ prgdowa wyjsé: 400 mA s
Odbidr sygnatu IR: Standard RC5 w )
Odbidr sygnatu RF: 433,92 MHz, kodowanie KEELOQ® —
Pamiec pilotéw: o ‘S
IR: 25 komend RC5 (przyciskéw)
RF: 12 Pilotébw (max. 8 przyciskowych)

-15°C do 55°C
74 x 39 x 20 mm
70x 36 x 14 mm

Zakres temperatur pracy:
Wymiary (DxSxW):
Wymiary PCB(DxSxW):

Uniwersalny odbiornik sygnatéw radiowych (RF) oraz podczerwieni (IR)
w kodzie RC5 jest przeznaczony gtéwnie do wspdtpracy ze sterownikami
oé$wietlenia LED produkowanymi przez Enterius. Jego zastosowania sq
jednak znacznie szersze i sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie wymagane
jest zdalne sterowanie radiowe lub w podczerwieni, czyli na przyktad w
systemach automatyki, alarmowych, konfroli dostepu, itp. Urzgdzenie
wspotpracuje ze wszystkimi pilotami radiowymi pracujgcymi na czestot-
liwosci 434 MHz oraz wykorzystujgcymi system kodowania zmiennego
KEELOQ®. Aby mozliwa byta wspotpraca z pilotami innych producentow
kodowanie KEELOQ® nie jest w petni zaimplementowane dlatego
odradzamy zastosowanie odbiornika rECeptor w aplikacjach wymaga-
jgcych wysokiego bezpieczenstwa.

Odbiornik rECeptor wspdtpracuje ze wszystkimi pilotami podczerwieni
nadajgcymi w kodzie RCS5. Jest to jeden z najbardziej powszechnych
formatéw nadawania stosowany w pilotach sprzetu RTV. Odbiér po-
prawnego kodu pilota (nawet nie wpisanego do odbiornika) jest zawsze
sygnalizowany zaswieceniem sie czerwonej diody SIG. Dioda $wieci tak
dtugo, jak dtugo jest odbierany poprawny sygnat bez zaktdécen. Dotyczy
to tak sygnatu RF jak IR.

Uwaga! Na zamoéwienie oferujemy réwniez wersje ,,S" odbiornika rECeptor z petng implementacjg
kodowania KEELOQ®. Taka wersja odbiornika wspdtpracuje jedynie z pilotami, ktdre sg przez nas
zaprogramowane specjalnie do pracy z odbiornikiem. Oryginalne piloty innych producentdw nie
bedqg wspdtpracowad poprawnie z naszym odbiornikiem w wersji ,,S".

Urzgdzenie posiada 4 wyjscia (A-D) typu OC o obcigzalnosci prgdowej 400 mA, ktdére posiadajg
az 5 programowalnych trybdéw pracy. Dodatkowa kostka zaciskowa umozliwia podtgczenie ze-
wnetrznego czujnika podczerwieni (na przyktad rEC-ir, produkcji Enterius), tym samym rozszerzajgc
mozliwosci urzgdzenia. Podtgczany zewnetrzny odbiornik IR musi pracowac z czestotliwosciq 36 kHz
i napieciem zasilania 5 V.

Pamie¢ odbiornika rECeptor pozwala na obstuge maksymalnie 12 pilotéw radiowych posiadajg-
cych maksymalnie 8 przyciskdw. Niektore piloty radiowe pozwalajg na przetgczanie kanatow nad-
awania (np. pilot STX firmy EImes) i w takim przypadku rECeptor bedzie w stanie zapamietaé maksy-
malnie 8 przyciskéw na 12 kanatach. W przypadku pilotéw na podczerwien urzqdzenie zapamigta
do 25 komend RC5. Poniewaz transmisja RC5 w podczerwieni nie jest w zaden sposdb kodowana to
nie ma mozliwosci rozréznienia poszczegdlnych pilotdw IR. Rozrdzniane sqg jedynie same komendy
RCS, ktére mogq zostac wystane z dowolnego pilota. Z tego powodu do sterowania obwodow lub
systemow zwigzanych z bezpieczenstwem nalezy uzywac tylko transmisji radiowej, ktéra jest kod-
owana i nie da sie uzy¢ pilota nie wpisanego do odbiornika.

Kazdy z przyciskéw pilotéw radiowych lub jakakolwiek komenda RC5 z pilota IR mogqg by¢ przyp-
isane do dowolnego wyjscia odbiornika. Mozna réwniez przypisac ten sam przycisk lub tq samq
komende RC5 do wiecej niz jednego wyjscia. W ten sposdb pojedynhczy przycisk moze symulow-
ac nacisniecia kilku przyciskdw na raz lub sterowac grupg urzgdzen podtgczonych do kilku wyjsc.
Urzgdzenie umozliwia usuniecie pojedynczego przycisku lub komendy RC5 z dowolnego wyijscia i
nie trzeba w tym celu kasowacd catej pamieci i wpisywac pozostatych przyciskdw od nowa.

INSTALACJA

Urzgdzenie jest przystosowane do montazu mechanicznego za pomocq czterech otwordw o sred-
nicy 4.2 mm pozwalajgcych na wykorzystanie popularnych kotkéw zatrzaskowych (nie zatgczonych).
Mozna réwniez przykreci¢ urzgdzenie za pomocg $rub ale nalezy pamietaé o zastosowaniu tule-
jek dystansowych uniemozliwiajgcych kontakt elementéw elektronicznych z podtozem. Oferu-
iemy réwniez specjalne uchwyty montazowe P-12 dla szyny TH-35 (popularnie zwana szyng ,,S"),
ktére umozliwiajg instalacje urzgdzenia w tablicach i rozdzielniach elektrycznych. Urzgdzenie jest
przeznaczone do pracy w temperaturach od -15 do +55°, wewngtrz pomieszczen i w przypadku
koniecznosci jego zastosowania na zewnagtrz lub w warunkach podwyzszonej wilgotnosci nalezy
zastosowac¢ dodatkowqg obudowe o szczelnosci co najmniej IP54. Odbiornika nie powinno sie in-
stalowa¢ w poblizu urzgdzen elektrycznych i duzych metalowych obiektdéw stanowigcych ekran
dla fal radiowych. Zasieg dziatania jest uzalezniony od wielu czynnikdéw (w tym lokalizacja, poziom
zaktdcen radiowych, otaczajgce materiaty, stan baterii w pilotach, itp.) i przed instalacjg na state
nalezy przeprowadzi¢ test zasiegu i dziatania zestawu w miejscu instalacji. Opcjonalnie istnieje mozli-
wos¢ przylutowania przewodu stuzgcego
jako dodatkowa antena do pola lutown-
iczego oznaczonego ANT. Dtugo$¢ oraz
utozenie przewodu nalezy dobrac ek-
sperymentalnie do jak najlepszego odbi-
oru, starajgc sie odsung¢ go jak najdalej
od metalowych elementdw, $cian i in-
nych wiekszych ptaszczyzn.
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Programowanie czasu —w niektdérych opcjach mozliwe jest programowanie czasu. Dziatanie
jest nastepujgce: pierwsze, krotkie, jednoczesne wcisniecie klawiszy + oraz - startuje liczenie
czasu, kolejne wciSniecie zatrzymuje liczenie i programuje odliczony czas. W trakcie pro-
gramowania czasu dioda SIG rozjasnia sie na maksimum i mruga co sekunde. WciSniecie
tylko + lub tylko — anuluje programowanie czasu i pozostawia poprzednig wartose.
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Tabela programowania |

g § Nozwa zestawu: | 8 €| Nazwa opcii Opis szczegdtowy dziatania opciji
¢3| sygndlizacja | =3
< LED -
Ny Dziata tak dtugo jak wcisniety przycisk pilota przypisany
Cliewe do wyjscia A
. . Kazde kolejne wcisniecie przycisku pilota naprzemiennie
PROGRAMOWANIE EC-11 2 Bi-stabilne wigczai wiﬂrqczo Wy?écie.p i’ P P
Urzgdzenie posiada dwa tryby programowania. Tryb | stuzy do programowania Wyjscie Bl tryb Mm"g;,’lws*;g'r'ge Po kazdym wciSnieciu przycisku pilota wyjscie zosfaje za-
e .. . . . . pracy ¢ tqczone na zaprogramowany czas. Kolejne wcisniecie
. - 8 gramowanie przycisku w czasie kiedy wyijscie jest wtgczone zaczyna
sposobu pracy wyjs¢ oraz reakciji na dodatkowy odbiornik IR. Tryb Il stuzy do wpi yCisky
sywania pilotéw do wyjs¢ lub ich usuwania. N 02053%(%‘5)5 do Cleliezeieeieloliely et RNz cxe Bl ehek
Aby wybraé
. . 1 dzaj wyjsci
Wejscie/wyjscie w tryb | — nalezy przytrzymac PRG dtuzej niz 2s ale krocej niz 5s. (NG/NO) noloty Mono-stabiine z ' o - -
Po uptywie 2s zaswieci sie delikatnie czerwona dioda SIG sygnalizujge gotow- praytymae | R I e T i es
08¢ do wejscia w tryb programowania. Puszczenie PRG przed uptywem 5s spow- przez 2 sek. gramowanie wciSnigcie przycisku podczas gdy wyjécie jest zatqczone
. P . . . . klawisz - dla NO czasu (1 sdo powoduje Jego wytgczenie
oduje wejscie w | tryb programowania co zostanie zasygnalizowane 1 szybkim b + dla NC 300 )
mrugnieciem niebieskich LED. W czasie programowania trybu | dioda SIG $wieci o
delikatnie z krotkimi pojedynczymi przerwami co 2 sekundy. Wyjscie z trybu pro- e rehod™ | Driata jok bistabilne (opcia 2) dle wcitniecie przycis-
. . . Z TR e ku na dtuzej niz 2s podczas gdy wyjscie jest zatgczone
gramowania nastepuje automatycznie po 30 sekundach braku aktywnosci lub 5 gromowgnie powoduje jednorazowe wigczenie trybu 4, czyli zatqcza
po przytrzymaniu PRG przez 3 sekundy i jest sygnalizowane 3-krotnym mignieciem Czasu (15 do Bgzyzgiggggromowony czas lub do kolejnego wcisniecia
niebieskich LED. 300s) '
. L. . ; . L. m Chwilowe Identycznie jak dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia 3
Weijscie/wyijscie w tryb Il - nalezy przytrzymac PRG przez 5s. Po uptywie 2s zaswieci —— — —
sie delikatnie dioda SIG sygnalizujgc gotowosé do wejscia w tryb programowa- 2 Bistabine eisiyedne etecle sesiony |, sledoiyeay vyicislb
nia. Po uptywie 5s nastgpi wejscie w Il tryb programowania co zostanie zasyg- Mono-stabilne
nalizowane 2 szybkimi mrugnieciami niebieskich LED. W czasie programowania Wyjscie B - tryb motzliwe pro- o o
trybu Il dioda SIG $wieci delikatnie z krotkimi podwdjnymi przerwami co 2 sekun- (et 3 g;‘(’]:ﬁo(vr‘:gg ISR eSS ey Cl2 ey npiFere
dy. Wyjécie z trybu programowania nastepuje automatycznie po 30 sekundach Ovo0 300's)
braku aktywnosci lub po przytrzymaniu PRG przez 3 sekundy i jest sygnalizowane Aby wybrad —
3-krotnym mignigciem niebieskich LED. 2 “[‘og/z,\‘fg?’ﬂgfgy e
] . o ) ] . ] przytrzymaé 4 Qgﬂg&g&% Identycznie jok dla zestawu 1, ale dotyczy wyjécia B
Wybdr zestawu opcji — po wejsciu w jeden z trybdw programowania krotk- przez 2 sek. Czasu (1's do
ie wcisniecie PRG zmienia sekwencyjnie numer zestawu opcji aktualnie pro- k'ﬁg'fégigo 300s)
gramowanego (kombinacja niebieskich LED wskazuje aktualny numer zestawu Bi-stabilne z pod-
opcji zgodnie z tabelkg ponizej) frzymaniem
5 gg%‘g@g&% Identycznie jak dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia [
Wybdr opciji — krotkie wceisniecia klawiszy - lub + odpowiednio zmniejszajg lub CZG%%(S]S)S do

zwiekszajg numer opciji (sygnalizacja aktualnego numeru opciji iloscig krétkich
wygaszeh zestawu LED)




Tabela programowania Il

Chwilowe Identycznie jaok dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia C
2 Bi-stabilne Identycznie jok dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia C
Mono-stabilne
mozliwe pro-
Wyjscie C - tryb 8 gramowanie Identycznie jak dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia C
czasu (1 s do
pracy 300s)
0090
Aby wybraé Mono—smb!lne z
S wytgczeniem
3 rodzaj wyjscia Mozliwe Bro-
(NC/NO) nalezy 4 pre Identycznie jok dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia C
, gramowanie
przytrzymac
czasu (1 sdo
przez 2 sek. 300')
klawisz - dla NO
e = elig e Bi-stabilne z pod-
frzymaniem
mozliwe pro-
5 gramowanie Identycznie jok dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia C
czasu (1 sdo
3005s)
|I| Chwilowe Identycznie jak dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia D
2 Bi-stabilne Identycznie jok dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia D
Mono-stabilne
mozliwe pro-
3 gramowanie Identycznie jak dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia D
Wyjscie D - tryb czasu (1 sdo
pracy 3005s)
0o0g !
Mono-stabilne z
Aby wybrac wytgczeniem
4 rodzaj wyjscia mozliwe pro- . .
(NC/NO) nalezy 4 gramowanie Identycznie jak dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia D
przytrzymac czasu (1 sdo
przez 2 sek. 300 s)
klawisz - dla NO
i i Bi-stabilne z pod-
frzymaniem
mozliwe pro-
5 gramowanie Identycznie jak dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia D
czasu (1 sdo
3005s)
Urzgdzenie reaguje na komendy RC5 odebrane ftak po-
przez wbudowany odbiornik IR jak i przez opcjonalnie
III Bewali dotgczany zewnetrzny.
Y UWAGA: jesli oba odbiorniki znajdqg sie w zasiegu tego
Odbiormik IR ;%rgfv%gnipgllofo to wszystkie komendy zostang odebrane
5 OP@0 e

Tylko zewnetrzny

Urzgdzenie reaguje tylko na komendy odebrane ze-
wnetrznym odbiornikiem IR.

UWAGA: W przypadku nie podtgczenia dodatkowego
odbiornika rEC-PTOR nie bedzie reagowat na komendy
pilotéw IR!

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian parametréw technicznych i wyglgdu bez uprzedzenia. Niniejsza instrukcja jest aktualna w momencie wydruku i jest chroniona prawem autorskim. Bez wyraznej pisemnej zgody ENTERIUS zadna cze$é

gg Nazwa zestawu: § €| Nazwa opciji Opis szczegdtowy dziatania opciji
23| sygnalizacja | %3
< LED
Aby przypisac¢ przycisk pilota do wyjscia A nalezy wci-
sng¢ go na krétko (dioda nadawcza pilota IR musi
by¢ ,widziana” przez wbudowany odbiornik na ptytce
urzqdzenia), dioda SIG zacznie intensywnie mrugac sy-
gnalizujgc odebranie sygnatu. Nastepnie w czasie nie
Przypisanie przy- dtuzszym niz 10 sekund nalezy wcisng¢ ten sam przycisk
1 . ponownie. Odebranie sygnatu i przypisanie przycisku
ciskow o - " A ) .
do wyjscia A zostanie zasygnalizowanie 2 intensywnymi
mrugnieciami diody SIG. 4 mrugniecia oznaczajq brak
miejsca w pamieci lub inny btgd (na przyktad kiedy przy-
1 Wyijscie A cisk jest juz przypisany do tego wyjscia).
Q000 Motzliwe jest przypisanie tego samego przycisku do wie-
cej niz jednego wyijscial
Dziata analogicznie jak podczas przypisywania ale usu-
wa konkretny przycisk z pamieci danego wyijscial
. Aby usung¢ wszystkie klawisze przypisane do wyjscia A
2 Usuwgnlle przy- nalezy wcisng¢ jednoczeénie klawisze + oraz - na co
ciskéw T L . L2
najmniej 2 sekundy. Usuniecie wszystkich przyciskow z
danego wyjscia zostanie zasygnalizowanie 3 krotnym
mrugnieciem diody SIG.
1 Progronjov,vqnle Identycznie jok dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia B
przyciskow
2 Wyijscie B
Ovag 2 Usuv:/;;rlszprzy— Identycznie jak dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia B
1 Progromov,vonle Identycznie jok dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia C
przyciskow
) Wyjscie C
oovo 2 Usuv(v;;rlzgwprzy— Identycznie jak dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia C
1 Progro'mov,m”'e Identycznie jok dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia D
przyciskow
4 Wyjscie D
000w 2 Usuvg;rlszprzy— Identycznie jak dla zestawu 1, ale dotyczy wyjscia D

W celu skasowania catej pamieci odbiornika (usuniecie wszystkich zapisanych pilotéw) nalezy
w trybie normalnej pracy jednoczesnie wcisng¢ i przytrzymac przez co najmniej 5 sekund klaw-

isze +i-.

Skasowanie pamieci zostanie zasygnalizowane szesciokrotnym mrugnieciem niebieskich diod.

tej instrukcji nie moze by¢ w jakimkolwiek celu powielana ani tez przekazywana w zadnej formie, elekironicznej lub mechanicznej, wtaczajgc w to fotokopiowanie lub innego rodzaju zapis.




Informacje dla uzytkownika
dotyczace bezpieczenstwa

Podczas instalacji oraz eksploatacji urzadzenia nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen:

e Przed instalacjg lub uzyciem wyrobu nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi, ktorg nalezy za-
chowac na przysztosc.

e Urzadzenie nie zawiera zadnych elementéw mozliwych do serwisowania przez uzytkownika. W
przypadku usterki, napraw moze dokonac jedynie autoryzowany serwis wskazany przez produ-
centa. Wszelkie samodzielne préby naprawy lub modyfikacji urzadzenia beda skutkowac utratg
gwarancji.

e Wyrdb przeznaczony jest do uzycia w pomieszczeniach zamknietych, bez bezposredniej ekspozy-
¢ji na warunki atmosferyczne.

¢ Urzadzenia nie wolno narazac na dziatanie cieczy ani duzej wilgotnosci, ktéra mogtaby doprowa-
dzi¢ do skraplania sie wody i w efekcie uszkodzenia urzadzenia.

o Instalacje urzadzenia oraz wszelkie podtgczenia nalezy wykonywaé zawsze przy odtgczonym na-
pieciu zasilania.

e Urzadzenie nalezy czysci¢ sprezonym powietrzem lub suchym, miekkim pedzlem. Stosowanie
szmatek lub recznikéw papierowych moze doprowadzi¢ do uszkodzenie delikatnych elementéw
elektronicznych zamontowanych na ptytce PCB. Czyszczenie nalezy bezwzglednie przeprowadzic
przy odtgczonym napieciu zasilania.

e Urzadzenie jest przeznaczone do wspdtpracy z zasilaczami napiecia statego, stabilizowanego po-
siadajgcymi zabezpieczenia przeciwprzepieciowe oraz przeciwzwarciowe. Zalecamy stosowanie
zasilaczy umozliwiajgcych podtaczenie uziemienia (dodatkowa ochrona przeciwprzepieciowa).

e W trakcie burzy lub podczas dtugiego okresu nieuzytkowania zalecamy odtgczenie napiecia za-
silania.

e Urzadzenie podczas pracy z obcigzeniami bliskimi maksymalnym nagrzewa sie w znacznym stop-
niu. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje urzadzenia oraz nie zaleca sie instalowa¢ go w
poblizu innych zrédet ciepta.

e Nalezy Scisle przestrzega¢ podanej polaryzacji napiecia zasilajgcego oraz maksymalnych obcia-
zen wyjsc.

e Wszelkie potgczenia elektryczne nalezy wykonywac przewodami o odpowiednich przekrojach tak,
aby nie dopusci¢ do powstawania spadkdw napiec¢ wiekszych niz 3 %.

e Nalezy bezwzglednie stosowac dodatkowe zabezpieczenia przeciwzwarciowe wiasciwe dla wyko-
nywanej instalacji wykorzystujgcej system sterowania oswietleniem LED (zasilacze posiadajace
ochrone przeciwzwarciowa, dodatkowe bezpieczniki na poszczegdlnych obwodach, itp.).

e Co 2 lata urzadzenia nalezy poddac przegladowi technicznemu i sprawdzi¢, czy nie ulegto po-
gorszeniu bezpieczenstwo uzytkowania. W kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niepra-
widtowosci nalezy oddac¢ urzadzenia do naprawy (przez wyspecjalizowany serwis producenta).

e W razie watpliwosci dotyczacych montazu, demontazu lub eksploatacji wyrobu nalezy zasiegngé
porady u wykwalifikowanego elektronika lub w najblizszym punkcie sprzedazy. Nalezy upewnic¢
sie, ze wyrob zostat poprawnie zainstalowany.

e Wyrob nalezy chroni¢ przed dostepem dzieci.

Instalacji urzadzen nalezy dokonaé wedtug wskazdwek znajdujacych sie w niniejszej instrukcji obstu-
gi, Scile przestrzegajgc podanych schematéw potaczen, parametrow technicznych oraz aktualnych
przepisow prawa lub obowigzujgcych norm kraju, na terenie ktdérego urzadzenia sg instalowane.

Przechowywanie

Wyréb nalezy magazynowa¢ w opakowaniach w suchym i czystym pomieszczeniu,
wolnym od zapylenia. Nalezy unika¢ ekspozycji na skrajnie wysokie lub niskie tempe-
ratury,

Nie uzywac srodkéw aktywnych chemicznie ani wody do czyszczenia wyrobu!
Za szkody powstate w wyniku uzycia niezgodnego z przeznaczeniem oraz
instrukcja obstugi, producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci, a po-

wstate w ten sposob szkody nie mogg by¢ podstawa do reklamacji, napraw
gwarancyjnych lub roszczen prawnych!

Niedozwolone sposoby uzycia

e Zabrania sie:

e Demontowania jakichkolwiek elementéw wyrobu

e Dokonywania samodzielnych napraw

e Stosowania zasilaczy oraz obcigzenia innych niz przewidziane przez producenta

* Montazu wyrobu na zewnatrz pomieszczen oraz w pomieszczeniach narazonych
na bezposrednie dziatanie wilgoci i wody

e Ingerencji w rozwigzania konstrukcyjne wyrobu

e Podtaczania wyrobu do niesprawnej sieci zasilajacej i zasilaczy

e Stosowania wyrobu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem

e Uzytkowania wyrobu w stanie uszkodzonym

* Wyrdb nie posiada zadnych cze$¢ eksploatacyjnych i podlega naprawie wytgcz-

nie u producenta lub upowaznionego przedstawiciela. Po okresie gwarancyjnym
wyrob moze by¢ naprawiany przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacji i
uprawnienia.

Konserwacja

Nalezy zapewni¢ zachowanie ogdlnej czystosci wyrobu. Nalezy zapobiegac zapyleniu
i osadzaniu sie zanieczyszczen, mogacych pogorszy¢ prace wyrobu, w szczegdlnosci
pytu, mogacego pogorszy¢ warunki termiczne pracy wyrobu i stwarzajgcy potencjalne
ryzyko zapalenia.

Normy i wymagania prawne:

Urzadzenie spetnia wymagania dyrektywy 2001/95/WE (w sprawie ogolnego bez-
pieczenstwa produktdw) oraz wymagania zawarte w nastepujgcych dyrektywach UE.

RoHS 2002/95/EC
WEEE 2002/96/EC
EMC 2004/108/EC
EKOPROJEKT 2005/32/WE



