
Czym jest domofon? W ACO myślimy: domofon to WIZYTÓWKA domu! 
Gdy powstaje nowy dom, to każdy detal jest ważny, a jeden drobiazg może zepsuć całe wrażenie. Dlatego starannie 
dobierasz materiały, z jakich zostanie zbudowany. Pora na wybór domofonu: urządzenia, które powita Twoich gości jeszcze 
przed Tobą. Jak będzie wyglądać? 
Domofony ACO. Liczy się pierwsze wrażenie.

• wbudowany aktywny 3-wyjściowy rozdzielacz 
 sygnału wideo
• energooszczędny zasilacz impulsowy
• natynkowy sposób montażu lub szyna DIN 35 mm

• wymiar: 6 modułów DIN (106,3 mm)
• napięcie zasilania 100-240 V AC, 1 A, 50/60 Hz
• napięcie wyjściowe 15 V DC +/- 5%
• dopuszczalne obciążenie 3 A

DOSKONAŁA POLSKA JAKOŚĆ OD 20 LAT ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Wybrane cechy zasilacza do systemu FAM-PRO

Zasilacz do systemu 
FAM-PRO

www.aco.com.pl

PS 4515-PRO-13133



DOSKONAŁA POLSKA JAKOŚĆ OD 20 LAT ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Rysunek techniczny

Schemat połączeń

Zasilacz do systemu 
FAM-PRO

M
iejsce na pieczątkę

www.aco.com.plKK0107VA.1530
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Input: 100 – 240 V AC 1A 50/60 Hz
Output: 15VDC 3A

www.aco.com.pl

MODEL

INDOOR USE ONL Y. RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

max 1 panel & 3 monitors/uniphones
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