
Elektrozaczep BIRA seria ELP (do drzwi przeciwpożarowych) 

modele standardowe  

 
          BIRA TRADE Tomasz Bira www.bira.pl 
          Dębowa 4, 05816 Michałowice tel. +48 22 723 9017 

 

Elektrozaczep BIRA serii ELP posiada certyfikat 
uprawniający do zastosowania w drzwiach 
drewnianych przeciwpożarowych oraz 
dymoszczelnych o klasie odporności ogniowej EI30. 
Ponadto elektrozaczep ten występuje w licznych 
aprobatach technicznych wydanych przez Instytut 
Technik Budowlanych. 

 
 
 

Elektrozaczep BIRA serii ELP cechuje asymetryczna 
budowa i stalowy zaczep, co wzmacnia jego 
wytrzymałość.  
 
Zasada działania modeli standardowych polega na 
tym, że zaczep jest zablokowany bez napięcia, a 
odblokowuje się po włączeniu zasilania 
 

 

Charakterystyka: 
 

 klasyfikacja ppoż EI 30 – certyfikat nr 1488-
CPR-0508/W 

 do drzwi drewnianych lewych i prawych 
 typ pracy NC (normalnie zamknięty) 
 wymiary - szerokość 20 mm, wysokość  

90 mm, głębokość 27,5 mm 
 temperatura pracy -40 do +50°C 
 wytrzymałość mechaniczna –  

nacisk 3500 N (350kg) 
 wytrzymałość mechaniczna – cykle 

otwierania 200.000 
 zaczep z wysokiej jakości stali spiekanej  

 

Dostępne wersje:  
 

 8-14V AC – indeks ELP-001 – zasilany 
prądem zmiennym (AC) 

 8-14V DC – indeks ELP-005 – 
niskoprądowy, zasilany prądem stałym 
(DC) 

 18-26V AC/DC – indeks ELP-010 – 
uniwersalny, zasilany prądem stałym (DC) 
lub zmiennym (AC) 

 18-26V DC – indeks ELP-014 – zasilany 
prądem stałym (DC)

 

Opcjonalnie: 
 

 warystor - likwiduje piki (Y) 
 kontrola zamknięcia (KZ) 
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KATEGORIA     

 12AC 12DC 24AC/DC 24DC 

Indeks ELP-001 ELP-005 ELP-010 ELP-014 

Tolerancja napięcia (V) 8-14 8-14 16-26 18-26 

Oporność (Ohm) 13,2 27 70 155 

Pobór prądu AC (mA) 650 - 250 - 

Pobór prądu DC (mA) - 450 350 160 

Max. naprężenie drzwi przy AC (N) 220 - 220 - 

Max. naprężenie drzwi przy DC (N) - 24 40 40 

Głośność (1=niska, 2=średnia, 3=wysoka) 2 1 2 1 

Praca ciągła pod prądem (100% ED) nie opcja nie opcja 

     


