


Projektowany system odpowiada€ bedzie za nagtoSnienie audytorium
przeznaczonego do prowadzenia prelekcji, wyktaddw oraz réznego rodzaju
uroczystosci. Dobrana konfiguracja umozliwi reprodukcje wysokiej jakoSci
sygnatu mowy oraz muzyki odpowiedniej w celach powyzszych. System
zrealizowany bedzie w oparciu o kolumny liniowe pracujgce w uktadzie
stereofonicznym. Przewiduje sie zastosowanie zarbwno przewodowych, jak
i bezprzewodowych zrédet dzwieku.

Centralnym elementem systemu nagto$nienia jest cyfrowy mikser audio M-633D.
Urzqdzenie to posiada 6 zbalansowanych wejs¢ mikrofonowo-liniowych,
3 stereofoniczne niezbalansowane wejscia liniowe oraz 4 zbalansowane liniowe
wyjécia audio (2 mono i 1 stereo). Mikser odpowiada za odpowiednie wzmochienie
sygnatdbw wejsciowych oraz ich matrycowanie. Ponadto posiada on wbudowany
automatyczny eliminator sprzezen akustycznych.

Sygnat audio z miksera doprowadzony jest do cyfrowego wzmacniacza mocy
typu DA-550F (wzmacniacz ten zapewnia moc wyjéciowq rzedu 4x550W @40hm)
za posrednictwem procesora gtoSnikowego typu DP-SP3, ktérego zadaniem jest
cyfrowa obrébka barwy dzwieku reprodukowanego przez system oraz jego
zabezpieczenie. DP-SP3 posiada 2 zbalansowane wejscia oraz 6 zbalansowanych
wyjé¢ audio, wszystkie wyposazone w przetworniki AD/DA 24-bit/96kHz. Procesor
udostepnia w poszczegdlnych kanatach:10-punktowe korektory parametryczne
barwy dzwieku z filtrami o przestrajalnej dobroci (z filtrami ‘notch’ wiqcznie),
aktywnq zwrotnice sygnatowq (crossover) zrealizowang przy pomocy filtréw
Linkwitza-Riley'a, linie opézniajgcq oraz kompresor/limiter.

Gtownym zrodtem dzwieku w systemie jest system mikrofonéw bezprzewodowych
zrealizowany w oparciu o urzqgdzenia serii Trantec S4.10. Sktada sie on
z 4 odbiornikéw typu Diversity, pary mikrofonéw bezprzewodowych S4.10-HDX
(wyposazonych w dynamiczne kapsuty mikrofonowe) oraz pary nadajnikéw
osobistych, ktére umozliwiq prowadzenie prelekcji przy uzyciu mikrofonéw
krawatowych lub nagtownych. Pomocniczym zréodtem dzwieku bedzie
urzqdzenie wielofunkcyjne wyposazone w odtwarzacz CD/mp3 wraz z modutem
odbiornika Bluetooth, czytnikiem kart SD oraz portem USB. Sygnat audio



do systemu nagto$Snienia powinien zosta¢ doprowadzony z przetqcznika
HDMI odpowiedzialnego za matrycowanie zawartosci multimedialnych
wprowadzanej do systemu/prezentacji wizualnej sali.

Podtqczenie do systemu dodatkowych zrédet dzwieku mozliwe za pomocq
przewidzianego w tym celu przytqcza podtogowego, ktére miescic¢ sie
bedzie w przedniej czesci sali bezposrednio w sqsiedztwie punktu
przeznaczonego do ustawiania stotu prezydialnego/moéwnicy.

Sygnat audio z systemu wyprowadzony bedzie oprécz wzmachniacza
mocy réwniez na urzqdzenie rejestrujgce, ktére pozwoli na zapis czesci
audio wydarzef odbywajgcych sie w pomieszczeniu.

Nagto$nienie pomieszczenia zrealizowane
bedzie przy pomocy stereofonicznego uktadu
Zbudowanego z dwbdch par liniowych kolumn
gtosnikowych typu SR-S4L (kolumna dalekiego
rzutu przeznaczona do nagtoSnienia tylnych
rzedéw) oraz SR-54S (kolumna bliskiego
pola przeznaczona do nagtosnienia przednich
rzedéw). Zastosowanie tych urzqdzeh pozwoli

zmaksymalizowa¢ zrozumiato§€ mowy reprodukowanej w pomieszczeniu poprzez
znaczne ograniczenie zjawiska powstawania dzwieku odbitego, a tym samym
polepszenie stosunku dzwieku bezposredniego do odbitego trafiajgcego do
stuchaczy (kolumny SR-S4 ze wzgledu na ich budowe cechuje wysoka kierunkowosé
oraz ograniczony kqt emisji dzwieku w pionie, dzieki czemu mozliwa jest
maksymalizacja ‘iloéci’ pozqdanego dzwieku trafiajgcego do stuchaczy).

SR-S4S to dwudrozna kolumna liniowa zbudowana z 8 gtodnikdw niskotonowych
o Srednicach 10cm oraz uktadu 24 tweeterdw koputkowych. Cato$§¢ konstrukciji
zapewnia pasmo przenoszenia w przedziale od 70 Hz do 20 kHz. Kolumna cechuje
sie efektywnosciq 93 dB SPL (@1W/ Im) oraz mocq znamionowg 600 Wat. Kolumna
SR-S4S przeznaczona odznacza sie kqtem promieniowania:90x10 stopni —
przeznaczona ona jest do nagtodnienia przednich rzedéw. Elementem odpowiedzialnym
za nagtosnienie rzedéw tylnych bedzie kolumna SR-S4L (rézni sie ona od SR-$4S
ksztattem — nie jest profilowana). Urzqdzenie to cechuje sie efektywnosciq rzedu
94 dB SPL oraz kqtem promieniowania 90x0 stopni (pozostate parametry zbiezne).
Obie powyzsze kolumny z uzyciem dedykowanych akcesoridw montazowych
zamontowane bedq ‘na ptasko’ do powierzchni Sciany w przedniej czesci audytorium.




Lp. Nazwa Opis llos¢
Zestaw bezprzewodowy sktadajgcy sie z odbiornika typu Diversity oraz mikrofonu
L. 54.10-HD-EB-GG3 ° dorecznyego wy;ﬁséio?rego w dynamianq wk{adké 2
Zestaw bezprzewodowy sktadajacy sie z odbiornika typu Diversity, nadajnika
2. 54.10-L-€8-GG3 cF»)sobistego t:lodypac:(ao:laz renikrofonu kraw\;’:owego LP;/ J 2
3 M-633D Cyfrowy mikser audio: 6 wejs¢ MIC-LINE, 3 wejscia STEREO-LINE, 3 wyjscia 1
audio (2xMono, 1xStereo), wbudowany eliminator sprzezen akustycznych
4, CD/mp3 Urzadzenie wielofunkcyjne: tuner radiowy, CD/mp3, czytnik SD, Bluetooth
5. Nagrywarka Rejestrator cyfrowy z obstugg kart SD
6. DA-550F Czterokanatowy wzmacniaczy mocy 4x550W (40hm).
Dwudrozna kolumna liniowa 600W; efektywnos¢ 94 dB SPL, pasmo
przenoszenia 70 Hz — 20 kHz; mozliwos¢ pracy w trybie BI-AMP; 8
7. SR-S4L L , . 2
gtosnikdw niskotonowych srednicy 10cm + 24 tweetery koputkowe;
zestaw pola dalekiego
Dwudrozna kolumna liniowa 600W; efektywnosé 93 dB SPL, pasmo
przenoszenia 70 Hz — 20 kHz; mozliwosé pracy w trybie BI-AMP; 8
8. SR-S4S f . . 2
gtosnikdw niskotonowych $rednicy 10cm + 24 tweetery koputkowe;
zestaw pola bliskiego
9. SR-EP4 tacznik do kolumn gtosnikowych SR-S4L/SR-S4S 2
10. SR-TB4 Uchwyt do montazu nasciennego do kolumny SR-54S 2
11. SR-WB4 Uchwyt do montazu nasciennego do kolumny SR-S4L 2
12. Rack Szafka nascienna rack 12U z dwoma pdtkami 1
13. Okablowanie Okablowanie obiektu (zgodnie z rysunkami) k;l.

Przyktadowa konfiguracja: Uwagi:

- Nagtadniane audytorium ma diugos¢ 16m

- Widownia ma pojemnos¢ 200 miejsc

- Urzqdzenia centralne nagto$nienia znajdujq sie

——  Przewdd mikrofonowy 2x0,35mm ekw, w przedniej czesci sali w dedykowanej szafce
nasciennej rack

. Przewdd glognlkowy 2x2 5mm

Przewody systemowe/konfekcjonowane

QOdblomnlk Odblornlk
§ [ssromx B 500 @ g a
Odbiornik Odbiornik mikrolony
§ [sasoux Y PR Nadajriki dynamiczne
osoblste g
bodypack
Mikser
e = Grono gloénkowe Grono gloénlkowe
] Mt — lewe: 1x SR-S45+ prawe. 1x SR-545+
:ﬁ; - 1x SR-S4L 1x SR-S4L

— CD/mp3 @
= o [
= @
o8 [ Rﬁestraior 2
Z przetacznika %
HDMI (audio) %
Procesor
T HEH
e | o B
i P 3
. )
)
L
Wzmacnla
fe— Dasor




Z nadajnikami osobistymi typu bodypack mozna wykorzystac
ponizsze mikrofony:
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