


Projektowany system nagto$nienia przeznaczony jest do obstugi wydarzen
o szeroko rozmianym charakterze konferencji oraz emisji muzyki w tle (BGM)
podczas gdy sala moze by¢ wykorzystywana w innym celu (np. jako pomieszczenie
bankietowe). Zakiada sie, iz sala wyposazona bedzie w mikrofony bezprzewodowe,
wielofunkcyjne zrodto dzwieku, przytqcza audio, cyfrowq matryce dzwieku ze
wzmacniaczem oraz system dwudroznych gto§nikdbw nasciennych typu Bass
Reflex.

Centralnym elementem systemu bedzie cyfrowa matryca audio typu M-9000M2.
Matryca cechuje sie budowq modutowq — wyposazona bedzie w komplet modutdow
wejsciowych, ktére udostepniq 6 zbalansowanych wejs¢ mikrofonowo-liniowych
oraz 2 stereofoniczne wejscia liniowe. Matryca realizowaé bedzie funkcje gtbwnego
procesora audio w systemie - udostepni 10-punktowy korektor parametryczny
barwy dzwieku oraz kompresor.

Do matrycy audio podtgczony zostanie komplet zrodet dzwieku. Zaktada sie,
iz pomieszczenie wyposazone bedzie w:

Aby zapewnic¢ stabilnoS¢ pracy powyzszych systemow wewnaqtrz sali przewiduje sie
montaz anten.

Przewiduje sie réwniez mozliwos¢ przytgczania do systemu dalszych zrédet dzwieku.
Moze to by¢€ realizowane za posrednictwem modutu Bluetooth urzqdzenia
wielofunkcyjnego oraz nasciennego przytgcza audio wyposazonego w pojedyncze
wejscie liniowe oraz pare wejs¢ mikrofonowych. Dodatkowo przewiduje sie mozliwos¢
potqczenia z systemem prezentaciji wizualnej w jaki wyposazona moze byc¢ sala.
Sygnat audio z tego systemu — bezposrednio z projektora lub przetqcznika HDMI
(jeéli takowy zostanie zastosowany) doprowadzi¢ nalezy do matrycy M-9000M2
za posSrednictwem DI-Box petnigcego role symetryzatora oraz separatora
galwanicznego. Sala nagtoSniona bedzie przy pomocy uktadu nasciennych
dwudroznych zestawow



gtoSnikowych typu BS-1030B. Zestaw tego typu zbudowany jest na bazie gtosnika
stozkowego Srednicy 12cm oraz tweetera koputkowego zamknietych we wspéinej
budowie typu Bass-Reflex. Cato§¢ konstrukcji cechuje sie efektywnosciq rzedu
90 dB SPL oraz mocq znamionowq 30 Wat. Zapewnia ona pasmo przenoszenia od
80 Hz do 20 kHz. Wbudowany transformator mocy udostepnia odczepy mocowe:
30, 20, 15, 10 oraz 5 Wat. Zaktada sie, ze urzqdzenia gtoSnikowe pracowac bedq przy
maksymalnych odczepach. Za ich zasilanie odpowiadac bedzie cyfrowy dwukanatowy

wzmacniacz mocy typu
DA-250DH, ktéry zapewni
w kazdym kanale moc rzedu
250w (100V).

Uwagi:

- Nagtasniana sala ma pojemnos¢ 100-150 osdb

- System przeznaczony jest do reprodukcji mowy i muzyki
w zakresie odpowiednim do prowadzenia
prelekcji i prezentacji multimedialnych

- Pomieszczenie nie ma sufitu podwieszanego
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Lp. Nazwa Opis llos¢ Cena Wartos¢
1. | M-9000M2 |Matryca audio o modutowej budowie 1 3067,00 3067,00
Modut wejsciowy matrycy M-9000M2; para wejs¢
2. D-001T MIC/LINE na konektorach Euro-Block; Zasilanie Phantom 3 719,00 2157,00
+24V DC
Modut  wejsciowy matrycy M-9000M2; para
3. D-001R stereofonicznych wejs¢ LINE na konektorach RCA, kanaty 1 767,00 767,00
monofonizowane
Modut sterowania do M-9000M2; 2 magistrale danych;
4. RC-001T obstuguje do 16 sterownikow serii ZM-9000; wymaga 1 1054,00 1054,00
zasilania 24V DC
5. AD-246 Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA 1 347,00 347,00
6. ZM-9012 | Sterownik nascienny wyposazony w potencjometr cyfrowy 1 1225,00 1225,00
7 7M-9014 Sterownik nas’cie!wnY wyposazony w potencjometr cyfrowy 1 1317,00 1317,00
oraz blok 4 przyciskéw programowalnych
2-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 2x250Wat/100V;
8. DA-250DH pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB) ! >107,00 | 5107,00
9. WT-5800 | Odbiornik systemu mikrofonow bezprzewodowych 2 2236,00 4472,00
10. MB-WT4 :gg:éjny uchwyt do montazu w rack dla odbiornikéw WT- 1 239,00 239,00
11.| WM-5265 |Bezprzewodowy mikrofon doreczny z kapsutg dynamiczng 2 1265,00 2530,00
Aktywna antena z przetgcznikiem ttumienia do montazu
12. YW-4500 nasciennego; 750hm; Czestotliwos$¢ odbioru 794-865MHz 2 656,00 1312,00
(UHF)
Kompaktowy gtosnik nascienny 30W, dwudrozny;
13. BS-1030B | efektywnosc 90 dB SPL; pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz, 8 466,00 3728,00
czarny
Przytagcze | Przytagcze nascienne w standardzie Legrand Mosaic 2x
14. nascienne | XLR(F) +2x BNC 1 250,00 250,00
15. CD/mp3 Urzadzenie wielofunkcyjne: tuner radiowy, CD/mp3, czytnik SD, 1 1679,00 1679,00
Bluetooth
Nascienna szafka rack 6U z szklanymi drzwiami i
16.|  Szafarack okablowaniem wewnetrznym; 600x600m¥n ! 512,00 512,00
.| Okablowanie elementéw systemu (zgodnie ze schematem
17.| Okablowanie

blokowym).

Wartosc catosci systemu bez okablowania: 29 763 zt netto

Struktura systemu zobrazowana jest na zatgczonym do opisu schemacie blokowym:
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Przewdd glodnikowy 2x1,5mm

Przewdd antenowy H155 50 Chm

Przawad antencwy RGE T50hm 1,05/5 0mm
Przewad mikrofonowy 2x0,35mm ekw,
Przewdd typu skretka CATS-STP 4x2x0, 5mm

Przewody systamowa/konekcjonowana
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W kontekscie sal powyzszego typu mozna tez rozpatrywaé innego rodzaju zestawy
gtosSnikowe - sufitowe, lub nascienne. W wypadku pomieszczeh konferencyjno
-bankietowych, gdzie istnieje mozliwoS¢ odbywania sie szerokorozumianych
imprez tanecznych nalezy zapewnic¢ systemowi mozliwoS¢ odtwarzanie tonéw
niskich.

PC-2852 to 15-watowy gtosnik sufitowy o wysokiej efektywnosci
rzedu 96 dB SPL. Zbudowany on jest na bazie dwustozkowego
gtosnika o Srednicy 8 cali, ktéry zapewnia pasmo przenoszenia
w zakresie od 75 Hz do 20 kHz. PC-2852 dedykowane jest do
pomieszczenh gdzie wystepuje niski, zabudowany sufit podwieszany.
Urzgdzenie wyposazone jest w transformator udostepniajqcy
odczepy mocowe: 15, 10, 5 oraz 3 Wat.

PF-2852 to dwudrozny glosnik sufitowy wysokiej mocy w obudowie
typu Bass-Reflex. Przeznaczony on jest do instalacji, w ktorych
istnieje nacisk na jokoS¢ reprodukowanej przez system muzyki,
natomiast istnieje ograniczenie mozliwosci montazu tradycyjnych
zestawdw gtosSnikowych. Urzgdzenie cechuje sie mocq
znamionowq 180 Wat, efektywnosciq 91 dB SPL oraz pasmem
przenoszenia w zakresie od 45 Hz do 20 kHz. F-2852 przystosowano
do pracy w technice 100V — posiada wbudowany transformator
z odczepami: 60, 30,15 i 3 Wat.

FB-120 to klasyczny zestaw niskotonowy zbudowany na
bazie pojedynczego gtosSnika stozkowego o Srednicy 30cm.
Urzqdzenie cechuje sie¢ mocq znamionowq 600W, efektywnosciq
rzedu 96 dB SPL oraz pasmem przenoszenia w przedziale od
40 do 1200 Hz. Urzgdzenie zamkniete jest w obudowie ze sklejki
wyposazonej w terminal skrecany oraz ziqcza typu Speakon.
Obudowa urzqdzenia cechuje sie kompaktowymi rozmiarami
— zaledwie 408x408x450mm.

PF-2852 to dwudrozny glosnik sufitowy wysokiej mocy w obudowie
typu Bass-Reflex. Przeznaczony on jest do instalacji, w ktorych
istnieje nacisk na jokoS¢ reprodukowanej przez system muzyki,
natomiast istnieje ograniczenie mozliwosci montazu tradycyjnych
zestawodw gtosSnikowych. Urzgdzenie cechuje sie mocq
znamionowq 180 Wat, efektywnosciq 91 dB SPL oraz pasmem
przenoszenia w zakresie od 45 Hz do 20 kHz. F-2852 przystosowano
do pracy w technice 100V — posiada wbudowany transformator
z odczepami: 60, 30,15 i 3 Wat.




Sala konferencyjna czesto moze by¢ dzielona na dwa (lub wiecej) pracujgcych
niezaleznie pomieszczeh. Wymaga to przewidzenia odpowiednio wigkszej liczby

zrodet dzwieku (wystarczajgcych do autonomicznej pracy kazdej z czesci),
przewidzenia odpowiedniego sposobu matrycowania zrédet na czas podziatu
oraz poprowadzenia instalacji gtosnikowej w taki sposdb, aby istniata mozliwosé
zasilania zestawéw w kazdej czesci pomieszczenia z wydzielonego/wydzielonych
obwodoéw gtosnikowych.

Przykiadowa konfiguracja:
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Lp. Nazwa Opis llos¢ Cena Wartos¢

1. | M-9000M2 Matryca audio o modutowej budowie 1 3067,00 | 3067,00
Modut wejsciowy matrycy M-9000M2; para wejsé
2. D-001T MIC/LINE na konektorach Euro-Block; Zasilanie 3 719,00 2157,00

Phantom +24V DC

Modut wejsciowy matrycy M-9000M2; para
3. D-001R stereofonicznych wejs¢ LINE na konektorach RCA, 1 767,00 767,00
kanaty monofonizowane

Modut sterowania do M-9000M2; 2 magistrale danych;

4, RC-001T obstuguje do 16 sterownikow serii ZM-9000; wymaga 1 1054,00 | 1054,00
zasilania 24V DC

5. AD-246 Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA 1 347,00 347,00

6. T-001T Modut wyjsciowy matrycy audio M-9000M2 1 560,00 560,00

Sterownik nascienny wyposazony w potencjometr

7. ZM-9014 B}
20 cyfrowy oraz blok 4 przyciskdw programowalnych

1 1317,00 | 1317,00

Wzmacniacz miksujgcy 120W z wbudowanym
8. A-5012 procesorem DSP; 2 2993,00 | 5986,00
2 wejscia MIC;LINE (priority), 2 wejscia stereo LINE

Uchwyt do montazu w rack do pary wzmacniaczy A-

9. MB-15B-J 5012 1 107,00 107,00
10.| WT-5800 Odbiornik systemu mikrofonéw bezprzewodowych 4 2236,00 | 8944,00
11| mMB-wT4 Podwdjny uchwyt do montazu w rack dla odbiornikéw ) 239,00 478,00
WT-5800
12.| WM-5265 Bezprzewodowy mikrofgn doreczny z kapsutg 4 126500 | 5060,00
dynamiczng
Aktywna antena z przetacznikiem ttumienia do montazu
13.| YW-4500 nasciennego; 750hm; Czestotliwos¢ odbioru 794- 2 656,00 1312,00
865MHz (UHF)
Przedwzmacniacz do montazu $ciennego, wejscie MIC,
14. Preamp wejscia LINE, niezalezna regulacja poziomu; wymaga zasilania 2 699,00 1398,00
napieciem statym 24VDC
Dwudrozny gtosnik sufitowy 180W w obudowie typu Bass-
15. F-2852C Reflex; efektywnosc 91 dB SPL, pasmo przenoszenia 45 Hz — 4 918,00 3672,00
20 kHz, wbudowany transformator 60,30,15 3 Wat
16.| Nagrywarka Odtwarzacz mp3 z funkcjg nagrywania i obstugg kart SD 2 799,00 1598,00

Nascienna szafka rack 12U z szklanymi drzwiami i

17.) Szafarack okablowaniem wewnetrznym; 600x600mm

1 655,00 655,00

Okablowanie elementéw systemu (zgodnie ze

18.| Okablowanie schematem blokowym).

1 kpl.

Wartosé catosci systemu bez okablowania: 38 479 zi netto

Systemy nagtosnienia sal powyzszego typu przyjmujq
zazwyczaj forme systemoéw monofonicznych. Jesli ze
wzgledu na sposéb aranzacii sali oraz sposob instalacii
urzqdzen prezentaciji obrazu wydzielic mozna w oczywisty

sposobb ‘baze stereofoniczng’ dla stuchaczy, wtedy
racjonalne moze okazac sie uzycie systemu zrealizowanego
w oparciu o gtosniki nascienne tzw. przyekranowe.




W tym charakterze wykorzysta¢ mozna dyskretne kolumny gtoSnikowe typu SR-H3S.
Kolumna tego typu zbudowana jest z 16 gtosnikdw stozkowych o Srednicy 7cm zamknietych
w smuktej obudowie ze sklejki. Uktad cechuje sie mocq znamionowgq 360W (8 Ohm),

efektywnosciq 92 dB SPL oraz pasmem przenoszenia w zakresie od 90 Hz do 17 kHz.
Mozliwosci urzqdzen w zakresie reprodukcji tondéw niskich wesprze€ mozna uzyciem
subwoofera typu HB-1.
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