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Projektowany system elektroakustyczny odpowiada¢ bedzie za nagtos$nienie
trybuny krytej kompleksu lekkoatletycznego. Przeznaczeniem systemu jest
emisja konferansjerki i reprodukcja komunikatéw gtosowych o charakterze
ogdélnym i porzgdkowym.

System zrealizowany bedzie przy uzyciu tub muzycznych typu CS-660EB pracujgcej
w technice 100V, ktére rozmieszczone bedq do dzwigardéw konstrukcji zadaszenia
trybuny. Przewiduje sie mozliwo§€ montazu dalszych urzqdzeh CS-660EB
w otoczeniu trybuny. Urzqdzenia te mocowane bedq do stupdw oSwietleniowych.
System zaktada tez nagtoSnienie ptyty boiska przy pomocy pary klastréw
gtodnikowych zrealizowanych przy uzyciu urzgdzeh HX-7B w wersji WP — uodpornionej
dodatkowo na dziatanie warunkédw atmosferycznych.

System nagto$nienia obiektu zbudowany jest na bazie cyfrowego miksera
typu M-864D, procesora gtosnikowego DP-SP oraz grupy cyfrowych wzmacniaczy
mocy typu DA-250/500FH.

M-864D posiada 8 zbalansowanych wejs¢ mikrofonowo-liniowych oraz 6
niezbalansowanych stereofonicznych wejs¢ liniowych wyposazonych w niezalezne
ttumiki dtugosci 100mm. W kanatach wejsciowych udostepnia ono uzytkownikowi
regulacje wzmochienia, przestrajalne filtry gérnoprzepustowe, 3-punktowe korektory
parametryczne oraz eliminatory sprzezen akustycznych (co bedzie istotne ze
wzgledu na mozliwos¢ prowadzenia konferansjerki z poziomu trybun i ptyty przy
uzyciu przewidzianych w tym celu mikrofonéw bezprzewodowych). Sygnat z wejsé
matrycowany jest do 4 kanatdw wyjsSciowych, co pozwoli na niezaleznqg regulacje
poziomu dzwieku w strefach: trybuna, ptyta boiska oraz otoczenie obiektu.
W kazdym z kanatdw wyjsciowych urzqgdzenie udostepni dodatkowy 5-punktowy
korektor parametryczny barwy dzwieku.

BezposSrednio do miksera podiqczone bedq zrodta dzwieku. W tej roli
przewiduje sie zastosowanie:



Aby umozliwi¢ spikerowi zawoddw uzywanie mikrofondw poza spikerniq — w obrebie
trybuny oraz ptyty boiska przewiduje sie uzycie dwodch aktywnych anten odbiorczych
duzego zysku.

Aby umozliwi¢ spikerowi sterowanie systemem spoza spikerni przewiduje sie
dodatkowo montaz access-pointow wifi, przez ktére bedzie on mogt uzyskac
tacznos¢ z M-864D i sterowa¢ nim z poziomu dedykowanej aplikacji pracujqce;j
na tablecie.

Sygnat audio z miksera przeznaczony do obstugi gtdbwnych stref nagto$nienia
tj. trybuny i boiska wyprowadzony jest na procesor gtoSnikowy DP-SP3, podczas
gdy sygnat audio przeznaczony do nagtosnienia stref przylegajgcych wyprowadzono
bezposrednio na obstugujgce je wzmacniacze mocy.

Odpowiedzialny za zabezpieczenie gtdbwnego systemu gtosnikowego procesor
DP-SP3 posiada 2 zbalansowane wejscia oraz 6 zbalansowanych wyjs¢ audio,
wszystkie wyposazone w przetworniki AD/DA 24-bit/96kHz. Procesor udostepnia
w poszczegdlnych kanatach: 10-punktowe korektory parametryczne barwy dzwieku
z filtrami o przestrajalnej dobroci (z filtrami ‘notch’ wigcznie), aktywnq zwrotnice
sygnatowq (crossover) zrealizowanq przy pomocy filtréw Linkwitza-Riley'a, linie
op6zniajgcq oraz kompresor/limiter.

Za zasilanie zestawdw gtoSnikowych w kompleksie odpowiadaé bedzie para
cyfrowych wzmacniaczy mocy serii DA — model DA-250DH (2 kanaty 250 Wat)
oraz DA-500FH (4 kanaty po 500 Wat).

Plyta boiska nagtos§niona bedzie za pomocq
dwéch gron gtodnikowych zbudowanych z 3
zestawdw gtosSnikowych typu HX-7B-WP kazde.
Pojedynczy zestaw tego typu zbudowany jest
z 4 modutéw gtosnikowych, z ktérych kazdy
posiada 2 gtodniki nisko-srodkowo tonowe
o Srednicy 5,5 cala oraz 1-calowy driver
ciSnieniowy zamkniety w specjalnej konstrukciji
falowodzie. HX-7B cechuije sie mocq znamionowq
750 Wat, efektywnosciq 100 dB SPL (IW/1m)
oraz pasmem przenoszenia w zakresie od
75 Hz do 20 kHz. Cechq wyrdzniajacq urzqdzenie
jest mozliwos¢ regulacii kgta promieniowania
zestawu poprzez zmiane rozchylenia jego
modutdw gtoSnikowych. Tqg metodq mozna
mechanicznie wysterowac system w sposéb
zapewniajgcy maksymalizacie ‘ilosci’ dzwieku




bezposredniego dostarczanego do witasciwego obszaru nagtosnienia, tym
samym znacznie ograniczony zostaje poziom dzwieku niepozgdanego w strefach
przylegajgcych do obiektu.

Tym samym system w trakcie pracy cechowac¢ sie bedzie znacznie mniejszg
ucigzliwosciq dla otoczenia, niz systemy zrealizowane w oparciu o klasyczne,
tubowe zestawy gtosSnikowe.

W obrebie trybuny oraz strefach sgsiednich zaktada sie zastosowanie dwudroznych
tub muzycznych typu CS-660EB. Urzqdzenia tego typu zbudowane sq z pojedynczego
gtodnika szerokopasmowego o Srednicy 6,5 cala oraz 1-calowego wysokowydajnego
tweetera koputkowego zamknietych we wspdlnej obudowie z tworzyw sztucznych.
Catos¢ zestawu cechuje sie efektywnosciq rzedu 97 dB SPL, mocq znamionowq
60 Wat oraz pasmem przenoszenia w zakresie od 100 Hz do 20 kHz. Wbudowany
transformator mocy umozliwia wykorzystanie zestawu przy odczepach 60, 30, 15,
lub 7.5 Wat. Urzgdzenie montowane jest do konstrukciji zadaszenia w wykorzystaniem
dedykowanego uchwytu typu ‘U.

Uwagi:

- Nagtasniana trybuna ma wysokos¢
5m (14m z zadaszeniem)

- Trybuna ma pojemnos¢ 1tys. miejsc

Tuba muzyczna

typu CS-660EB



Szczegotowy sposob potlqgczenia urzqdzen obrazuje zatgczony do opracowania

schemat blokowy.
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Kasy Preewody sysiemowskanfekcjonowane

Promenada

Poz. Symbol Opis llos¢
1 M-864D Cyfrowy procesor dzwieku z panelem przednim wyposazonym w ttumiki; 8 wejs¢ 1
mik.-liniowych, 6 wejs¢ stereo liniowych, 4 szyny audio, 6 wyjs¢ audio
2 DP-SP3 Cyfrowy procesor gtosnikowy; 2 wejscia i 6 wyjs¢ audio; konfiguracja z poziomu 1
komputera PC; 4 wejscia sterujace
3 Tablet Tablet do sterowania systemem nagtosnienia 1
4 Access point Access-point wi-fi do skomunikowania tabletu z M-864D 1
5 EM-800 Mikrofon pojemno$ciowy o charakterystyce kardiodalnej, na gesiej szyjce; 1
czuto$¢ -35dB; pasmo przenoszenia 60Hz - 20kHz
6 CD/mp3 Urzadzenie wielofunkcyjne: tuner radiowy, CD/mp3, czytnik SD, Bluetooth 1
7 DA-250FH 4-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 4x250Wat/100V; pasmo przenoszenia 50Hz - 1
20kHz (+1dB/-3dB); konektory Euro-block
8 DA-500FH 4-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 4x500Wat/100V; pasmo przenoszenia 50Hz - 1
20kHz (+1dB/-3dB); konektory Euro-block
9 WT-5800 Odbiornik réznicowy systemu mikrofonéw bezprzewodowych z wbudowanym 4
rozdzielaczem sygnatu antenowego
10 MB-WT4 Uchwyt do montazu w rack dla pary odbiornikéw WT-5800 2
11 WM-5265 Mikrofon bezprzewodowy z wktadka dynamiczng kompatybilny z systemem 4
bezp. WT-5800
12 Antena UHF Aktywna antena odbiorcza duzego zysku do aplikacji zewnetrznych 2
13 Transformator Transformator 100V dopasowany do zestawu HX-7; do aplikacji zewnetrznych 6
400W
14 HX-7B-WP Kompaktowy system liniowy o regulowanym kacie otwarcia; moc znamionowa 6
750W, efektywnos¢ 100 dB, pasmo przenoszenia 70 Hz - 20 kHz; obudowa w
kolorze czarnym i wykonaniu zewnetrznym
15 CS-660EB Dwudrozny muzyczny gto$nik tubowy wysokiej efektywnosci dla zastosowan 12
zewnetrznych 60 W, [P66,97db (1W/1m)
16 Rack Szafarack 18U 1
17 Okablowanie Okablowanie obiektu (zgodnie z rysunkami) 1 kpl.




W obszarach dodatkowych obiektu stosowaé mozna innego rodzaju
zestawy gtoSnikowe:
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