


Projektowy system ma stuzy¢é emisji subtelnego podktadu muzycznego
w nagtasnianym obiekcie. Konstrukcja systemu ma charakteryzowac sie
maksymalng prostotq obstugi oraz mozliwosciq rozbudowy w pdzniejszym czasie.

Elementem centralnym systemu nagtosnienia jest wzmacniacz miksujqcy typu A-5012.
Wzmacniacz ten posiada wbudowany procesor DSP, ktory realizuje funkcje kompresora
audio oraz korektora parametrycznego barwy dzwieku, co umozliwi optymalizacje brzmienia
oraz zabezpieczenie zestawdw gtoSnikowych przed uszkodzeniem. Zardbwno w torze wejsciowym,
jak i wyjsciowym, A-5012 udostepnia uzytkownikowi 5 filtréw o przestrajalnej czestotliwosci
Srodkowej oraz dobroci.

A-5012 przystosowane jest do pracy zarbwno w technice
niskoimpedancyjnej, jak i 100V. Tryb pracy wzmachniacza
regulowany jest mikroprzetgcznikiem w jego panelu tylnym.

Jako system nagtosnienia obiektu zastosowano BS-301. Jest
to kompaktowy system gtoSnikowy, na ktory sktada sie
subwoofer oraz cztery gtosniki satelitowe. Element niskotonowy
BS-301 zbudowany jest na bazie dwdch gtosnikdw stozkowych
o Srednicach 6,5 cala, ktére zamknieto w drewnianej obudowie,
w ktorej ukryta jest robwniez pasywna zwrotnica gtosnikowa
zestawu. Satelity to z kolei 3-calowe gtosniki stozkowe
zamkniete w kompaktowych obudowach z tworzywa ABS. Zestaw wyposazony jest
w komplet akcesoridbw montazowych. Subwoofer moze byé montowany do écian bqgdz
sufitu za posrednictwem specjalnej obejmy, podczas gdy do kazdej z satelit przewidziano
uchwyt w formie specjalnego klipsa, ktéry pozwala ha montaz gtosnikdw pojedynczo lub
w grupach oraz umozliwia regulacje kqta skierowania.

W roli zrédta dzwieku w systemie przewiduje sie zastosowanie urzqdzenia wielofunkcyjnego,
na ktére skiada sie odtwarzacz CD/mp3 z czytnikiem kart SD i pamigci USB oraz odbiornikiem
Bluetooth. Dodatkowo do systemu wprowadzony bedzie sygnat audio z laptopa oraz
podtqczony zostanie mikrofon przewodowy umozliwiajgcy ogtaszanie komunikatéw
gtosowych.



LEGENDA

Przewdd glosnikowy 2x1,5mm

Przewody konfekcjonowany

Uwagi:

- Nagtasniane pomieszczenie ma
powierzchnie okoto 30 m.kw.

- Urzqdzenia gto$nikowe mocowane
sq do §cian oraz stropu

Lp. Nazwa Opis llos¢ llos¢ Wartosc
Wzmacniacz miksujacy 120W z wbudowanym procesorem
1. A-5012 DSP; 1 2993,00 | 2993,00
2 wejscia MIC;LINE (priority), 2 wejscia stereo LINE
2. | MB-15B-BK Uchwyt do montazu w rack do wzmacniacza A-5012 1 169,00 169,00
3. CD/mp3 Urzadzenie wielofunkcyjne: tuner radiowy, CD/mp3, czytnik SD, 1 1679,00 | 1679,00
Bluetooth
4. DM-1200 Przewodowy mikrofon dynamiczny z wigcznikiem 1 322,00 322,00
5. | Podstawka Podstawka pod mikrofon (ST-65A) 1 163,00 163,00
Pasywny system gtosnikowy sktadajacy sie z
6. BS-301 subwoofera oraz 4 gto$nikdw satelitowych; biaty 1 2028,00 | 2028,00
7 | Okablowanie Okablowanie elementdw systemu (zgodnie ze schematem 1 kpl.
blokowym).

Wartosc catosci systemu bez okablowania: 7354 zt netto
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