Radiowezet w szkole \




Projektowy system ma stuzy€ rozgtaszaniu komunikatéw gtosowych,
muzyki w trakcie przerw oraz dzwonkéw w budynku szkoty. Zaktada sie
zastosowanie systemu radioweztowego z podziatem na strefy rozgtaszania
(osobno sale zajeé, korytarze oraz pokoje pracownikéw) pracujgcego
w technice wysokonapieciowej 100V. Zaktada sie, iz system zarzqdzany
bedzie z pokoju nauczycielskiego. Dodatkowy punkt sterowania miescic¢
sie bedzie w oddanym do uzytku ucznidw pomieszczeniu radiowezta.

Centralnym elementem systemu jest cyfrowy 4-sterfowy wzmacniacz miksujqcy
typu MA-725F. Mikser ten posiada 2 zbalansowane wejscia mikrofonowo liniowe
opatrzone priorytetem oraz 4 niezbalansowane wejscia liniowe. Sygnat audio
z tych wejs¢ moze by¢ swobodnie matrycowany do 4 wyjs¢ strefowych, z ktérych
kazde wyposazone jest w cyfrowy wzmacniacz mocy klasy D oraz wyjscie liniowe
umozliwiajgce podigczenie dodatkowego, zewnetrznego wzmachiacza (co stuzyé
moze pbzniejszej rozbudowie systemu). Kazdy z wbudowanych toréw wzmacniacza
udostepni moc wyjéciowq rzedu 250W (100V). MA-725F posiada 4 niezalezne szyny
audio, totez bedzie umozliwiato emisje réznych sygnatdw audio w wybranych
strefach, zas emisja komunikatu do danej strefy nie bedzie skutkowata przerwaniem
ciszy iflub emisji muzyki w strefach pozostatych.

W kazdym z toréw audio MA-725F dostepny jest korektor barwy dzwieku realizowany
przez cyfrowy procesor DSP. Urzgdzenie w swojej pamieci przechowuje tgcznie
64 nastawy rekomendowane do stosowania z wybranymi zestawami gtoSnikowymi
marki TOA Electronics pracujgcymi w réznych konfiguracjach.

W roli centralnego zrédta dzwieku w systemie przewiduje sie zastosowanie odtwarzacza
CD/mp3 z czytnikiem USB, ktéry umozliwi rozgtaszanie muzyki w trakcie przerw. W pokoju
nauczycielskim oraz sekretariacie umieszczone zostang dodatkowo dynamiczne
mikrofony pulpitowe PM-660U, ktére podtqgczone zostang do priorytetowych wejs¢
audio matrycy. Pulpit mikrofonowy wyposazony bedzie zarébwno w przycisk mow’ typu
PTT, jak i przycisk zatrzaskowy.

Ponadto przewiduje sie podtgczenie do MA-725F sygnatu audio z odtwarzacza komunikatow
z wbudowanym timerem, ktéry postuzy do emisji za poSrednictwem radiowezia sygnatu
dzwonka, a takze miksera M-164AE, ktory zostanie oddanie do dyspozycji uczniéw.
Ten ostatni zamontowany bedzie w pomieszczeniu radiowezta i postuzy do podiqczenia
do systemu zrodta dzwieku w postaci laptopa i mikrofonu dynamicznego DM-1200.
Sterowanie poziomem dzwigku we wszystkich strefach zrealizowane bedzie w wygodny
i przejrzysty sposéb za pomocq bloku kontroleréw typu WP-700-AM, ktére umieszczone
zostanq w pokoju nauczycielskim.




W systemie przewiduje sie zastosowanie trzech rodzajow zestawéw gtosnikowych:

Ze wzgledu na dtugosci tras kablowych wszystkie zastosowane w systemie
zestawy gtosnikowe pracowaé bedqg w technice wysokonapieciowej 100V.

Lp. Nazwa Opis llos¢ Cena Wartos¢

Cyfrowy 4-strefowy wzmacniacz miksujacy (4x 250W, 6
1. MA-725F wejs$¢ audio) 1 9848,00 9848,00

z wbudowanym procesorem DSP
2. | WP-700AM Kontroler strefowy do pracy z MA-725F 3 460,00 1380,00
3. PM-660U Pulpit wywolawcz.yz.wklladlfa cljynam|czna| ) 440,00 880,00
przyciskiem ‘mow’
Urzadzenie wielofunkcyjne: tuner radiowy, CD/mp3, czytnik
4. Cb/mp3 SD, Bluetooth (Multiplayer 4) 1 1679,00 167,00
5. | Announcer Odtwarzacz komunlk.att?w- gf{osowych z wbudowang 1 1999,00 1999,00
pamiecia i timerem

6. DM-1200 Przewodowy mikrofon dynamiczny z wigcznikiem 1 322,00 322,00
7. | Podstawka Podstawka pod mikrofon (ST-65A) 1 163,00 163,00

Analogowy mikser audio z wbudowanym procesorem
8. | M-164E-AE efektowym; 6 wejs¢ MIC/LINE, 5 wejs¢ stereo LINE, 4 1 3228,00 3228,00

wyjscia audio, korektor parametryczny
9. Rack Szafka nascienna rack 6U z potka 1 512,00 512,00
10. Preamp Jednokanatowy przedwzmacniacz 1 839,00 839,00
11. DI-BOX Symetryzator audio/separator galwaniczny 1 439,00 439,00
Elegancki gtosnik nascienny 10W, dwudrozny; efektywnosé
12. BS-1034 90 dB SPL; pasmo przenoszenia 120Hz - 20kHz; specjalny 17 277,00 4709,00
uchwyt montazowy; biaty
13. PC-2369 Gtosnik sufitowy 6W; efe:ktywnosc 93 dB SPL, pasmo 1 171,00 1881,00
przenoszenia 45Hz - 18kHz
Tubowy zestaw gtosnikowy; 100V; pasmo przenoszenia
280Hz - 12,5kHz; efektywno$¢ 112 dB SPL, moc
14. SC-615M znamionowa 10W; stopier ochrony IP65, tuba wykonana z 7 257,00 1799,00
aluminium z pokrywa drivera z ABS
15. | Okablowanie Okablowanie elementéw systemu (zgodnie ze schematem 1 kpl.
blokowym).

Wartosc catosci systemu bez okablowania: 29 678 zt netto



Uwagi:
- Projektowany system ma architekture 4-strefowq

- Muzyka z szkolnego radiowezta emitowana jest
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